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Ce documenttraite surtout les problèmestechniques qui se présententavec une
pompe â main ‘Volanta’ installée sur un forage. Par problème sont indiqués: les
causeséventuelles, I’analyse et les remèdes.
Ii constitueles ret.ombéesdes expériencesde plusieurs annéesdesauteurs avec
la pompe Volanta. Ces expériencesconcernent de la recherche détaillée sur la
pompe aux Pays—Basainsi que plusieurs missions au Burkina Faso, au Niger et
au Camerounen ce qui concerneJa fabrication locale, l’installation, l’entretien et
La réparation de La pompe.
Ce documentvise ceux liés & l’installation, l’entretien et Ja réparation de Ja pompe
Volanta; â La préparation de même qu’â l’exécution et le contrôle. Le document
serasurtout utile & la formation et au recyclage des mécaniciensruraux. Chaque
mécanicienalphabétisé devrait disposé de ce répertoire et d’un manuel récent
d’installation dans sa caisse& outils.

La répartition par chapitre est commesuit:

0. Sominaire des problèmes (traités dans les chapitres 1 jusqu’au 7)
1. Améliorations sur Ja pompe et leurs contextes.
2. Quelquesproblèmes généraux.
3. Problèmesavec l’installation (et Ie montage). -

4. Problèmesavec le fonctionnement: la pompe ne marche pas ou pas de façon
optimale.

5. Problèmesavec la réparation (entre autres le démontage).
6. Problèmesavec Ja qualité de l’eau.
7. Problèmesavec le forage.

N.B. Par définition ce document n’est pas complet. Cependant, le document
contient probablementassezd’indications pour permettre de diagnostiquer
et de résoudre d’autres problèmes non—écrits.

PourLes instructions ‘ordinaires’ concernant l’installation et des réparations: Voir
un manuel récent de Volanta (par exemple de Jansen Venneboer, BP 6, 8130 AA
Wijhe, Les Pays-Bas).

DIAGNOSTIQUER DES PANNES ET PROBL~MES

Diagnostiquer consiste en trois éléments: a) déterminer/définir le problème, b)
déterminer Ja causeet c) indiquer le remède.

En ce qui concerneJa détermiriation du problème: Une consultation sérieusedes
utilisateurs/—trices de La pompe vous donnera souvent des informations
importantesconcernant le problème et son origine. Aussi le mécanicien rural de
La pompe peut souvent fournir des bonnes indications, comme le contrôleur qui
surveillait au moment du forage.
En ce qui concerne La cause: En démontantla pompe, faites attention & l’usure
et aux endommagementsdes pièces: probablementils contiennent des indications
importantes. Cela concerne égalementdes traces d’interventions: des restes de
colle, des différences de couleur, les conséquencesdes réparations. Voyez dans
ce document aussi des problèmesanalogues et liés pour y trouver une bonne
indication, comme le problème est peut être formulé différemment respectivement
mal formulé ou mal diagnostiqué.
Prenezle tempspour bien examiner le problèmeet ne concluez pas trop vite; cela
peut faire une différence énorme en temps, effort et frais! Évitez d’accuser les
faussescauseset personnes& caused’une analyse légère et nonchalante!
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Concernantle remède ce document ne vous donne que quelques indications. En
concertation avec les intéressés une solution est â élaborer. Ces intéressés
peuvent être: le Comité du Point d’Eau, des utilisateurs/—trices, le mécanicien
rural, les instances responsables(souvent ‘Direction Hydraulique ...‘ ou ‘Projet
Hydraulique ...‘, & partir d’ici nommé ‘Hydraulique’), le fabricant

En cas d’un problème au niveau du forage respectivementdu pLan, du matériau
ou la fabrication de La pompe, informez Hydraulique ou le fabricant. La qualité
deleur travail est beaucoupservie d’un feed—backeffectif du terrain. Si possible
emportez la pièce problématique de La pompe pour servir d’fflustration et de
preuve.

En cas d’un problème provoquépar une mauvaiseutilisation de la pompeou par
une gestion défectueuse(par exemple aucun entretien), cherchez â motiver les
utilisateurs/—trices et les membres du comité pour une meilleure conduite. Au
besoin informez Hydraulique.
Au cas oi~ile problème soit causépar un mécanicienrural qui ne connait pas son
métier (un bricoleur) ou qui couillonne les villageois, contactez les services
responsables.

Les mécaniciens vont rencontrer encore plusieurs problèmes non—techniques,
comme descomptes non—payées,desfaux accusationsconcernant des réparations
mal—exécutées préméditées, de l’opposition des autorités locales, etc.
Malheureusementces problèmesont souvent une cause technique (un fonction-
nement défectueux de La pompe ou une fréquence de panne élevée). Si vous le
désirezprévenezHydraulique. Cesproblèmesdépassentle cadre de ce document.

POUR FINIR

InterAction Design sollicite des informations liée aux développementset des
expériencesdu terrain, aussi bien de Ja pompe Volanta que ce document. Cela
nous permet également d’améliorer notre travail ainsi que d’assister au
perfectionnement de La pompe Volanta. De plus nous pouvons transmettre ces
expériencesâ d’autres intéressés(des projets ailleurs, les fabricants de La pompe
Volanta, etc.). Sur demandenous pouvons vous conseiller sur des problèmes, des
causeset des remèdes.
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1.1 Introduction
Les versions anciennes de La pompe Volanta connaissaient un nombre de
problèmestechniques:
* des problèmes de matériaux et de fabrication (surtout concernant Le

mesurage),résultant en par exemple:
— le décollage des joints coilés par suite des manchonstrop larges;
- une fuite le long du siège conique;
— le desserragedes pièces de La pompe & cause des écarts de mesure des

fiLets;
— des tiges et des tuyaux d’une fausse longueur;
- le coinçage des clapets en pLastique, desarr~tede clapet, des disques de

guidageet des baguesde guidage& cause du gonfiement par l’absorption
de L’eau;

* La fatigue de matériau résultant en:
— des fissures dans les manchons (égalementdû aux entassementsde colLe);
— des tringies cassées.

En outre pLusieurs autres probLèmespourront jouer comme:
* une profondeur d’instaLlation incorrecte;
* des problèmeeavec le forage, résult.ant en entre autres:

— un piston coincé & cause du sable ou de l’argile dans l’eau;
— l’usure du tuyau de refoulement en cas d’un foragö tordu/courbé;

* un déchaussementde La fondation de . Ja pompe, un manque d’écoulement ou
d’un puisard pour l’eau perdue, ...; -.

* un mauvais site: en plein marigot, au bord de La route, ...;

* le manqued’une gestion convenable,de l’entretien, des mécaniciens experts
de pompe,

Tous ces probièmesdéterminent ie bon fonctionnement de La pompe et sa durée.
Dans ce document ils sont traités lû oû ils peuvent être (co)responsablesdu
probLème.

Min de rendre les versione anciennes de La pompe Volanta plus durable,
récemmentun nombre de changementsimportants ont été appliqués dans le plan
de La pompe ainsi que dans les méthodes d’inetallation et de réparation. Iie
prétendentsurtout & limiter le risque des rupturee de fatigue. D’ailleurs l’entre—
changeabilité des piècee eet garanti autant que possible, de manière que les
versionsancienneset nouvelles puissent ee joindre (dans une phase transitoire,
en cas des réparations et des rénovations).

N.B. Les différents fabricants de La pompe Volanta n’ont pas (encore) tous
choisis les m~meeeolutions ou bien iie sont dans une phase transitoire.
Cependant les différences entre eux diminuent.
Une djfférence essentjefle reete encore le diamètre du tuyau de refouLe—
ment: 9Omm en cas des pompes fabriquées au Burkina Faso, 8Omm en cas
de fabrication ailieurs (Les Pays Bas, Le Niger et û brève échéanceau
Cameroun).

Les adaptations de plan appliquées (entre autres):
* pour renforcer les tringles:

— le raccordement& l’oeji et crochet (actuellementqu’au BF pour des petites
profondeurs) eet. remplacé par un raccordement& vis (non entre—change—
abie sans adaptation!);

— les tiges de 8mm équipées d’un filet M8 sont rempiacéespar des tiges de
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9mm équipéesd’un filet M1O roulé (entre—changeablepar des raccorda de
tringle Mb);

— les deux pièces de raccordementde tringle (une pièce masculine et une
pièceféminine) sont remplacéespar une pièce simple, installée sur une tige
avec une longueur ajustée (entre—c}-iangeablesans condition).

* pour renforcer les tuyaux de refoulement:
— une nouvelle méthode de collage du tuyau de refoulement (voyez ci—

dessous);
— une nouvelle méthode de réparation du tuyau de refoulement (voyez ci—

dessous).
* pour rendre les têtes de bielle plus durable:

— une rondelle en plastique pour guider La pièce en fonte.

Des adaptations éventuelles futures: un volant équipé d’un contrepoids (une
plaque d’acier soudé & l’intérieur sur Ja jante) et un piston ‘lisse’ d’un diamètre
un peu plus petit (—0,1 & —0,2mm), pour diminuer le risque d’un coinçage du
piston.

Ci—deesousun nombre de problèmeset d’adaptations sont expliqués.

1.2 Fatigue
La charge statique du. poids du tuyau de refoulement, de La tringle et de la
colonne d’eau n’a guère d’influence sur le risque d’une fissure ou d’une cassure
de la tringle respectivement du tuyau de refoulement. Au contraire, ce sont lee
fluctuations de charge qui affaibliesent le matériau .ce qui aboutit finalement â
fissurer ou â casserle matériau. Ce phénomènes’appelle ‘fatigue’. S’il y avait dès
le début des petites fissures. dans le matériau, ce processue de fatigue eet
accéléré,donc La croiesancedes fissures. Ces phénomènesconstituent de lom la
source Ja plus importante des pannesde la pompe VoJanta.

N.B. Â chaque coup de. piston ascendantune part importante du poids de La
colonne d’eau eet prie par La tringle et après pendant le coup de piston
descendant remis au tuyau de refoulement. Par exemple en cas d’une
profondeur d’aspiration de 50 mètres, autour de 100kg (1000N) eet trans—
féré du tuyau vers La tringle et retour, & chaque tour du volant!

Si le solvant dans Ja colle pour PVC aura Ja possibilité de pénétrer le PVC, il y
provoque des fissures microscopiques.Cee fissures s’accroissentvite s’il s’agit
des grandes concentrations de colle, des solvants agressifs et d’une longue
période de contact avec le PVC. Les fluctuations de charge fréquentes vont
accélérerce processus,provoquant des fissures- prématuréesdans les manchons.
Pour freiner le développementde ces petites fiesures une nouvelle méthode de
collage a été élaborée.

13 L’ancien joint collé et l’ancienne méthodede collage
Autrefois les bouts des tuyaux étaient équipésd’un chanfrein â l’extérieur. Les
bôuts de .tuyau étaient pouseésdans le manchon jusqu’& l’un touchait l’autre.
C’est ainsi que La colle excédentaireétait emprisonnéeentre les bouts des tuyaux
et contre Ja paroi clu manchon. Et d’ailleurs, parfois on appliquait une colle
épaieseremplissante contenantdes solvants agressifs (notamment tétra-hydro—
furan). Les tuyaux étaient collés en position horizontale et verticale.

1.4 Le nouveau joint collé et Ja nouvelle méthodede collage
Les bouts des tuyaux ne sont équipéeque d’un bon chanfrein & l’intérieur. Les
bouts des tuyaux ne ee touchent plus dans Le manchon, mais au lieu ils gardent
un écartementde 1cm (éventueilementgaranti par une petite butée). Les tuyaux
ont été écourt.és jusqu’& 2,84m, de sorte que La Iongueur effective totale d’un
tuyau avec manchon atteint 2,85m.
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On applique une colle liquide non—agressivepour PVC (sans tétra—hydro—furan).
Les tuyaux sont coLlés uniquement en position verticale (& moins que La colle
excédentairene soit enlevéetout de suite). Ainei La colLe excédentaires’écoule
facilement de la paroi du manchon sanss’y entasser.Le soLvant s’évaporade La
coLle.
NormalementUn ‘temps de séchage’de 5 minutes par joint collé suffit (accroissant
jusqu’& 10 minutes & des très grandes profondeurs).

Cependant, ii y a une condition importante: il faut des manchons avec un
diamètre interne juste, sinon, on risque un décollage du manchon. Le fabricant
ainsi que Lee pointe de vente les plus importante des piècesde rechangeVoLanta
devraient disposer des calibres (GO/NO—GO) pour vérifier le diamètre intérieur.

Pour des précisions voyez Le nouveau manuel de La pompe Volanta de:
JaneenVenneboer, BP 6, 8130 AA Wijhe, Les Pays-Bas.

1.5 L’ancienne méthodepour réparer le tuyau de refoulement
Chaque fois qu’on avait soulevé une iongueur de tuyau de refoulement d’â peu
près 6m, le tuyau était coupé Largement au—dessusd’un vieux manchon. Au
montageles morceaux de tuyau étaient collés avec des nouveauxmanchons.Donc
& chaque réparation des manchons étaient ajoutés, pendant que les vieux
manchons restaient sur -place. Par conséquent le risque d’une fissure d’un
manchon accroissait encore après chaque réparation.

1.6 Nouvelle méthodepour réparer le tuyau -de refoulement
Chaquefois qu’on a soulevé une longueur.-de tuyau de refoulement d’â peu près
6m, Le tuyau eet coupé juste sur unvieux manchon(de préférence, sur un vieux
manchon,qui- n’était -pas inetaLlé Ja fois dernière). Après ces manchonssont coupé
des tuyaux. Au montage les morceaux de tuyau sont côllé8 avëc des nouvéaux
manchons.Ga veut dire: è chaque réparation les manchonsles plus vieux sont
remplacés, jusqu’au manchon/tuyau fiesuré. Seulement ce procédé réduit La
fréquencede fissure jusqu’& La moitié en comparaisonavec l’ancienne méthodede
réparation! D’ailleurs, ei les tuyaux sont collés - selon Ja nouvelle méthode de
collage (voyez - ci—dessus), cela diminuera davantage-encôre le risque d’une
fissure. Finalement la durée des tuyaux eet ainsi monté (donc remplacer les
tuyaux ne sera peut 8tre même plus nécessaire).Cependant,â chaque réparation
ii faut ajouter une pièce de tuyau supplémentairepour compenserles morceaux
de tuyau perdus dans Les manchonscoupés.

1.7 Filet coupé versus roulé
En coupant un filet sur une tige de 8mm, du matériau eet enlevé et une surface
rude avec des petites rayuree et cassuresen résulte. Un tel filet est bien
seneible & La fatigue. Au contraire, ei on ‘roule’ un filet sur une tige (cylindrer
sous haute pression), il ee forme un filet lisse, sans perte de matériau. Ce filet
eet très résistant & La fatigue. En plus, en vissant le risque de ronger les deux
surfaces de filet eet petit. Ce filet roulé eet appliqué sur les nouvelles tiges de
9mm diamètre, sur lesquelles on roule un filet Mb.

N.B. Donc, il eet impossible de couperce filet MiO sur une tige de 9mm diamètre
par manquedu matériau. Ces tiges ne sont coupLésqu’avec un seul raccord
et par conséquent le risque de problèmes avec des filets eet davantage
encore diminué (ii ne reste que 2 au lieu de 4 filets coupés!).
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2.. ~LJ E~LJ~LJE~~ I’~DJ3 L~E~ME~~

2.1 L’endroit du forage eet mal—choiei
Parfois on a choisi un très mauvaisendroit pour le forage. Cela peut aboutir par
exemple aux problèmessuivants:
a) pendant La saison pluvieuse des cours d’eau pluviale et de boue inondent La

fondation de La pompe et parfois ils pénètrent même dans Le forage;
b) La situation baase par rapport aux alentours provoque des problèmes au

niveau d’écoulementet Ja collection de l’eau perdue;
c) des circonstarices dangereusesdues & La situation de Ja pompeproche de Ja

route. .

La causeeet â chercher auprès Les responsablesde l’implantation, qui n’ont pas
pris leur’ travail au sérieux, qui manquaient de directives cLaires ou bien qui
n’étaient pas bien contr8lés. Dans La plupart des cas on n’y peut rien pour
améljorer une telle situation misérable. Porter pJainte auprès d’Hydraulique eet
opporturi, surtout afin d’empêcherJa répétition d’une telle situation ailleurs.

2.2 La profondeur d’installation eet fausse
Plusieurs pompesn’ont jamais fonctionnés convenablementâ caused’une profon—
deur d’installation pas soigneusementchoisie. Par exemple: . . -- . -

a) des,pompes dont le débit. . diminue après un certain temps de pompage,parce
que en ce moment—lâIn pompeaspire aussi de L’air & causedu niveau de l’eau
rabattu, alors que le débit maximal du forage eet Jargementsuffisant;

b) des pompes dont le - cylindre eet suspendu dans le sablier ou le fiLtre de
forage, de manière qu’aussi du sabie et de l’argile sont emportésavec l’eau,
ce qui aboutit au coinçagefréquent du piston ou bien â L’usure excessivedu
corpe de cylindre.

Puisquetous les forages n’ont pas été construits et fims de façon optimale (par
manque de contrôle?), La profondeur d’instaliation doit 6tre choisi en tenant
compte de la condition du forage. . -

2.3 L’insta]lation et La finition somt mal fait
Ii y a des pompes qui sont très mal installées: l’écartement de Ja profondeur
d‘installation preecrite sur l’initiative de l’inetallateur, des - boulons qui ne - sont
pas bien serréset qui donc ee perdent; desroulements qui ne sont pas instaliés
libre de tension; une fente entre La plaque d’ancrage et Ja fondation de pompe,
par laquelle des ealetés peuvent pénétrer dans Le forage; etc. II s’agit surtout
d’un problème de formation, de motivation et de contrôle de l’installateur (de plus
en plus souvent le mécanicien de La pompe).

L’importance d’une finition correcte du point d’eau n’est pas généralement
reconnue, ni par Hydraulique ni par les utilisateurs/—trices. Parfois il manque:
* un bord en béton pour protéger Ja fondation contre le déchaussement/

l’érosion;
* un trottoir sur laqueLle on peut passer ou poser Je(s) récipient(s), et qui

protège le forage contre le reflux de l’eau poLluée,etc.;
* un caniveau d’écoulementde l’eau perdue ainsi qu’un puisard efficace;
* une clôture contre le bétail;
* des sentiers praticables et s~rstoute l’année (des serpents,de Ja circulation,

Puisqu’on s’attend au villageois, qu’ils créent et entretiennent une partie de
L’approvisionnement, il faut souvent ‘Un peu de’ sensibilisation.

2.4 L’entretien défectueux
Plusieurs pompes sont mal entretenues ou même pas du tout, ce qui aboutira â
La longue & (entre autres):
— le rongement de l’axe de guidage contre Ja presse étoupe et Ja boite &
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bourrage dès que les baguesde guidage seront usées;
— une fuite le long de l’axe de guidage par manqueou bien dû & l’usure des

tresses (31);
— des roulements â billes qui mariquent de graisse;
— une fondation déchaueséeayant pour conséquencel’inclination de La pompeet

son détraquementet en même temps permettant & l’eau polluée de pénétrer
dans le forage (ei le coffrage du forage eet coupé trop bas), etc.

Un déiai d’entretien provoquera finalement des réparations très coûteueespour
remettre la pompe en état convenable. Souvent il manque des moyens ou La
motivation, et en conséquencela pompeeet abandonnée.

CeLa souligne L’importance d’une inetruction et d’une eensibilisation sérieuse des
comitésde point d’eau concernant l’importance de l’entretien préventif. Ii serait
senséd’encouragérJa réalisation d’un contrat d’entretien entre le mécanicien de
Ja pompé et le comité: par exempie pour une inspection (surtout des paris
aériennes)et un graissage sernestriel,ne moyennantqû’une petite compensation
du comité. En m~metemps des petites pièces ueées pourront être remplacées,
comme Les bagues de guidage et les tresses, une tête de bielle Par l& La
durée des autres pièces coÛteusessera ériormémerit proiongée.

2.5 Bricolage .
Maigré les instructiôns clairee, pLusieursmécanit~ienes’écartentconsciemmentdes
diréctives. 11 leur eet:généralement‘recommandéde remplacerurie tige cassée(en
général c’est J’oeil, le crochet ou le filet coupé qui ee casse). Un nombre de
mécanicienspréfèrent de réparer La tige. Parfois ça donne une solution durable
& laquefle on n’a rien â objecter.
Quelquesmécaniciensfabriquent eux—mêmesdès manchons& coller. Cela aboutit
presquetoujours & des problèmes (des fuites, des décollages,etc.) et des frais
élevés. Pap conséquent, ceJaeet donc rigoureusementdéconseilé.
Par manqued’un décapant pour PVC, un bon nombre de mécaniciensappliqüent
de l’eau, du eavon ou de l’essence sèche pôür dégraisser le PVC et pour
préparerainsi Le collage. CeLa eet aussi rigoureusementdéconseilLéparce que ça
ne marche pas bien, mais surtout, parce ‘qu’~e alternative excellente eet
disponible: passerlégèrementun papier de verre mi—fin sur les surfaces â colier.
Cela précèdeidéalement ie nettoyage avec un décapantpour PVC.

11 existe encore beaucoupplus de façone de bricoler. Un bon nombre sera traité
dans ce document, La oû iL sont éventueliementcomplice du problème.
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3.. 1’E~D13 ii,.. ~ ~ ..&v~c~ r~‘itq~ ‘PAL L...rIcxr~r
~r i~

3.1 Le piston ee coince dans le cylindre
La causeéventuelle:
a) des saletésdans le cylindre;
b) Le piston ou le corps de cylindre eet endommagé;
c) un problème de mesure: ie cylindre eet trop juste, le piston est trop Large;
d) le corps de cylindre eet courbé.
Analyses/remèdes:
Enlevez Le pieton du cylindre. Nettoyez le piston et l’intérieur du corps de
cylindre avec de L’eau propre. Eseayezei le piston bouge maintenant facilement
dans le cylindre. Sinon, examinezle piston (surtout Les bouts) sur In présence
desendommagemente.Au besoinlimez (prudemment)et polissezun endommagement
éventuel. Examinezl’intérieur du corps de cylindre (ainsi que les bouts) sur des
rayures ou des endommagemente.Au besoin polissez Les. Renettoyez les deux
piècesavec de l’eau propre. Essayezde nouveau ei Le piston bouge maintenant
facilement dans le cylindre.
Sinon, e8t—ce que ie piston ee coince immédiatement en entrant Je corps de
cylindre? Dans ce cas le cylindre eet probablementtrop juste, ou bien le piston
eet trop Jarge.Si le piston ne bouge difficilement qu’après i’entrée complète,cela
veut probablementdire . que le -corps de cyJindre n’est pas bien droit. Dans les

- deuxcas derniers portez plainte auprèsd’Hydraulique/du fabricant (emportez les
deux pièces commepreuve).

3.2 Le bouchon comque du cylindre n’étanchepas bien sur le siège conique
La causeéventuelle: . . -

a) des saletés sur une des deux surfaces;
b) des endommagementsd’une des deux surfaces;
c) une déformation d’une des deux surfaces.
.Analyses/remèdee: . .. -

A) Avant l’installation:
Nettoyezbien les deux piècesavec de l’eau propre. Examinezles surfaces sur des
saletés,des gouttes de colle ou des endommagements.EnLevez prudemment les
défauts (en polissant ou en dissolvant avec du décapant). Renettoyez les deux
surfaces avec de l’eau propre et vérifiez si ellee s’étanchent maintenant.
Sinon, une des deux pièces eet déformée/n’est pas rond. Essayez un autre
bouchonconique. Est—ce que cela résout Le problème?Si oui, Le Premier bouchon
était déformé.
Sinon, le siège conique eet déformé. Si Ja déformation du siège eet petite, les
piècess’étanchentprobablementbienaprèsavoir enfoncél’aesemblagede cylindre
et sous la preesion de J’eau. Si La déformation eet vraiment grave: remplacez le
manchon & siège conique par un qui n’est pas déformé. Dans les deux cas
derniere portez plainte auprès d’Hydraulique/du fabricant (emportez les deux
pièces comme preuve).

B) Après l’instalLation/La réparation:
Est—ceque le bouchon conique du cylindre s’eet posé sur le siège conique? En
cas de doute voyez le problème 3.11: ‘Le cyLindre ne descendpasassez’. Ou bien
Le tuyau de refoulement s’est fissuré? Est—ce que le cylindre atteint l’eau de
forage?
Au cas oi~z(24 heures) aprèel’instafiation vous n’arriviez pas â remplir ie tuyau
de refoulement de l’eau, la fuite eet probablementtrop large. C’est aussi le cas
quand le niveau de L’eau baissevisiblement dans le tuyau de refoulement, rempii
d’eau. Levez Le cylindre du siège conique et remuez L’assemblage du cylindre
violemmentde haut en bas au niveau du siègeconique, afin d’eniever d’éventuel—
les saLetés. Ensuite enfoncez bien le bouchon conique sur le siège conique.
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EssayezLa pompe de nouveau. Si rien a changé, démontezle cylindre. Examinez
le bouchon conique sur des saletés,des rayures ou une déformation. Au besoiri
essayezun autre bouchonconique. Est—ceque le problèmeest maintenantrésolu?
Sinon, le siège conique eet probablementdéformé (ceLa ne compte pas pour une
pompe, qui marchait bien avant!) ou endommagé. Dans ce cas rempLacez le
manchon û eiège conique. En cas de déformation d’une des deux surfaces
coniques (une déformation â cause de fabrication) portez pLainte auprès
d’Hydraulique/du fabricant (ei possible, emportez Ja pièce déformée comme
preuve).

3.3 La pJaqued’ancrage ne descendpas (tout au bout) sur les tiges d’ancrage
(avec le tuyau â manchon bridé oui/non installé)

La cause éventuelle:
a) Je diamètre desforures dansla pLaqued’ancrage pour les tiges d’ancrage eet

trop petit;
b) les tiges d’ancrage ne s’étendentpas v’erticalement/parallèlementdu béton, ou

elles sont courbées;
c) Ja position des tiges d’ancrage n’est pas correcte (relatif au forage);
d) le tuyau de refoulement eet trop Long;
e) un problème avec Le forage: trop courbé, aplati, fissuré, ensablé, la présence

de saleté
Analyses/remèdes: .

A) Pour Ja plaque simple (donc avant l’inetallation du tuyaü & manchonbridé):
Eesayez- ei les tiges d’ancrage séparémententrent dans les forures dans La
plaque. Sinon, en cas d’une petite différence: essayezd’agrandir les förures en
limant. En cas d’une différence importante: remplacez La plaque et portez plainte
auprès d’Hydraulique/du fabricant! . - ~ . -

Est—ceque les tiges d’ancrage e’étendentverticalement/paraLièlementdu béton?
Sinon, vissez un écrou sur le bout de La tige courbée/inclinéeet tapez prudem—
ment le bouion avec un marteau juequ’& étant droit. Re—eesayezde faire des—
cendre La plaque sur les tiges d’ancrage. Pas moyen?Vérifiez L’exactitude des
distances de l’axe & l’axe des forures dans La pJaque respectivementdes tiges
cj’ancrage.Au besoinprenez des initiatives pour (faire) corriger les défauts, ici
et ailleurs! Portez plainte auprès d’Hydraulique/du fabricant. Au besoin on
devrait adapter le gabarit d’ancrage!

B) Avec le tuyau & manchon bridé vissé & La plaque d’ancrage (au moyen de la
pièce en T):
PosezL’assembJagesur/dans le forage.Au cas oû La pLaqued’ancrage ne deecende
pas sur les tiges d’ancrage & cause des problèmes des forures ou des tiges,
voyez ci—deseus (la situation sans le tuyau â manchon bridé).
Sinon, vérifjez La position -des- tiges d’ancrage relatif au forage. Une petite
différence peut être corrigée en courbant les tiges ou en limant le coffrage du
forage. En cas des différences importantee: portez plainte! Les forures dans La
plaque d’ancragesont probablementâ agrandir, ou bien les tiges d’ancrage sont
& dépLacer.

Est—ce qu’il y a une autre raison pour laquelle La plaque d’ancrage ne descend
pas sur les tiges d’ancrage?Dans ce cas le tuyau ne peut plus descendre.Est—ce
que Le forage eet trop courbé ou trop obLique/incliné? Si oui, portez plainte!
Sinon, voyez le problème 3.9: ‘Le tuyau de refoulement ne descend plus &
l’instalLatiori/â La réparation’.

3.4 Un joint collé. qui fuit -

La cause éventueLLe:
a) le manchon eet trop large (La cause ia plus probable!);
b) La colle n’est pas appllquée sur toute La surface;
c) la colle ne tient pas.
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Analyses/remèdes:
Vérjfiez Le diamètre intérieur du manchon: a) avec des calibres GO/NO—GO sur
toute La longueur du manchon,ou b) par manquedes calibres: le tuyau eec (sans
colLe) ne devrait pas entrer dans Le manchon. Si Je manchon eet trop large,
remplacez le par un qui eet de La bonne mesure. Portez plainte auprès
d’Hydraulique/ du fabricant (emportez le manchon trop large comme preuve).
Cependant,au cas oû le manchon soit juste: La coLle n’était probablement pas
appliquéesur toute Ja surface de PVC â coLler, ou bien le PVC & cofler n’était pas
bien préparé (cela veut dire: dépoli légèrement avec du papier de verre et
dégraisséavec du décapantpour PVC).

3.5 Un joint colié ee décolle
La cause éventueLle:
a) le manchon eet trop large (La cause Ja plus probabie!);
b) le tuyau s’est rétréci (?);
c) un teinpe de séchagetrop bref;
d) des heurts contre le tuyau ou Je manchon pendantle dépJacement/Jadeecente

du tuyau;
e) Ja colle ne tient pas;
f) La colLe eet surannée.
Analyses/remèdes:
Ce manchon eet probablement trop Large! Vérifiez le diamètre intérieur du
manchon a) avec des calibres GO/NO-GO, sur toute Ja longueur du manchon, ou
b) par manquedes calibres: Le tuyau eec (sanscolle) ne devrait pasentrer dans
le manchon. Si Le manchon eet trop large, remplacez le par un qui eet de La
bonne mesure. Portez plainte auprès d’Hydraulique/du fabricant (emportez le
manchontrop large commepreuve).
Cependant,au cas oû Je manchon soit juste, une des causessuivantes pourrait
jouer:
— un teraps de séchage trop bref: attendez 5 minutes au minimum avant de

charger Le joint collé (accroissez le temps jusqu’& 10 minutes en cas des
profondeurs importantes);

— des heurts: en déplaçant le tuyau on a heurté contre Je joint nouvellement
collé provoquant un décollage (~improbable);

— Ja colJe ne tient pas: lee surfaces en PVC n’ont pas été bien préparéee(cela
veut dire: dépoli légèrementavec du papier de verre et dégraissé avec du
décapantpour PVC); ou bien on n’applique pas de Ja cofle pour PVC;

— La colle eet surannée: il La faut remplacer.

3.6 Le tuyau ne rentre pas (tout au fond) dans Le manchon (enduit de colie)
La causeéventuelle:
a) Ja couche de -colle était déjâ trop sèche:le délai entre J’applicageet Je collage

eet trop long et/ou les -tuyaux sont trop chauds (plein soleil!);
b) le tuyau n’eet pas enfoncé dans Je manchon avec assez de force et par un

seul mouvement;
c) la couche de coLle appliqué était trop mmce (: improbable);
d) ii manqueun chanfrein interne tout autour le bout du manchon;
e) Le manchon eet trop juste;
f) Ie diamètre du tuyau’ eet trop Large (~improbabLe).
Analyses/remèdes:
Protégez les tuyaux contre le 8oleil (â l’ombre). Appliquez La colle très
rapidement. Immédiatementaprès ii faut enfoncer le tuyau avec force dans le
manchon par un seul mouvement. S’il manqueun (petit) chanfrein & l’intérieur
(tout autour) eur Le bout du manchon, le tuyau ne rentre pas dans le manchon.
Si le problème n’eet pas de ce genre: Vérifiez le diamètre intérieur du manchon
avec descalibres GO/NO—GO, sur toute la longueur du manchon.Si le manchoneet
trop juste, remplacezLe par un qui eet de La bonne mesure.Portez plainte auprès
d’Hydraulique/du fabricant (emportez le manchon trop juste comme preuve).
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3.7 Le tuyau de refoulement ne descendqu’obliqueinent
La cause éventueLle:
Le forage eet foré obliquement (non—vertical, mais bien droit).
Analyse/remè4~
Rien & faire. La plaque d’ancrage eet â installer avec une telle inclinaison! Sinori,
ii y aura des tensions trop élevées dans le tuyau et le manchon bridé, ayant
éventuellementpour conséquenceune pompequi marchedifficilement, La rupture
du manchon bridé et l’usure du tuyau par Ie disque de guidage. (Assurez vous
que les têtes de bielle ne soient pas coincées! Au besoin voyez le problème 3.18:
‘Une t6te de bielle ee coince contre La rondelLe (en pLastique).’

3.8 Le tuyau de refoulement ne descendque difficilement
La causeéventueLle:
a) le forage eet trop courbé/tordu;
b) le coffrage du forage e’est écroulé, le tuyau e’est fissuré ou n’était pas uni

avec colle ou des filets;
c) le diamètre intérieur du coffrage eet trop juste. -

AnaLyses/remèdes:
Ne pas forcer. Au cae oû soudainementdepuis une certaine profondeur le tuyau
ne descendeque difficilement il s’agit probablement du ene b). Au lieu, ei le
tuyau descend peu â peu plus difficile jusqu’â un certain maximum, 11 s’agit
probablementdu cas a). Eseayezsansforcer ei le- tuyau peut descendreentière—
ment. Si oui, dans J’avenir Je tuyau s’ueera probablement très vite.
Sinon, au besoin, considérez ei l’instalLation d’un tuyau de refouLement un peu
plus court (~d’une profondeur d’instalLation plus petite avecle risque-de pomper
de l’air) pourrait offrir une issue.
Si ça ne marche pas, ce forage est inapte & une pompe Volanta (et d’autree?).
Communiquez ces probLèmes auprès d’Hydraulique. Voyez aussi chapitre 7:
‘Problèmes avec le forage’.

3.9 Le tuyau de refoulement ne descendplus & J’installation/è Ja réparation
La causeéventuelle:
a) Je tuyau de refoulement eet trop long pour ce forage;
b) ie forage n’est pas foré assez profond, s’eet ensablé, n’est pas assez

développé ou quelque chose eet tombé/jeté La dedans (un restant d’un
tuyau?);

c) le forage eet trop courbé/tordue;
d) le coffrage du forage s’est écroulé, le tuyau e’eet fissuré ou n’était pas uni

avec de La coLle ou des filets;
e) le diamètre intérieur- du coffrage eet trop petit.
AnaLyees/remèdes:
Combien de mètres de tuyau de refoulement ee trouvent dans le forage? Eet—ee
que le tuyau de refoulement eet trop long, en comparaison de la profondeur
indiquée? Si oui, écourtez le tuyau juequ’â La longueur juete.
Sinon, mesurez La profondeur actuelle du forage par le tuyau de refouLement.
Eet—ee que la profondeur eet (bien) inférieure â Ja profondeur originalement
indiquée? Si oui, il s’agit du cas b). Cas par cas ii eet & considérer quoi faire
avec Le forage: & resouffler, û abandonneret/ou La profondeur d’installation de
La pompe est â limiter.
Au cas oû la profondeur du forage soit correct, il e’agit du cas c), d) ou e).
Sansdoute Le passage& La profondeur correspondant& la longueur du tuyau de
refouLement eet trop petit. Malheureusementce forage eet inapte è une pompe
VoLanta (et d’autres?). communiquezces problèmesauprès d’Hydraulique. Voyez
aussi chapitre 7: ‘Problèmes avec le forage’.

3.10 La tringle et le cylindre no descendentque difficilement
La cauee éventuefie:
a) le forage eet trop courbé/tordu;
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b) un forage oblique/incliné, pendant que La plaque d’ancrage est installée en
position horizontale;

c) le djamètre du disque de guidage eet trop large.
Analyses/remèdes:
Eeeayez d’installer la tringle complète. Eet—ee qu’ensuite la tringle bouge
facilement? Si oui, sans doute le cylindre causait le problème dans Je tuyau de
refoulement courbé.Sinon, eet—eeque le forage eet foré obliquementpendant que
La plaque d’ancrage eet installée horizontalement?Si oui, corrigez La position de
La pJaqued’ancrage, cela veut dire: & inetaller avec une telle inclinaison.

Eet—ee que La tringle bougefacilement maintenant?Sinon, vérifiez le diamètre du
disque de guidage. Au cas oi~x f1 soft trop Jarge reinplacez le. Portez plainte
auprès d’Hydraulique/du fabricant. (Emportez le disque comme preuve.) Si le
disque n’eet pas trop large: Je tuyau et le forage sont exceesivementcourbés.
Les guides de tringle s’userontprobablementtrès vite. Considérezéventuellement
d’équiper La tringle d’un tuyau en polyéthylène (sur toute sa longueur, en
morceauxde 2,85m) au lieu des guides de tringle.

3.11 Le cylindre ne deacend pas assez
La cauee-éventuelLe:
a) II y a de La saletésur le siège conique ou au fond du tuyau de refoulement;
b) le tuyau de refoulement eet trop court: ii manqueun tuyau;
c) Ja tringle eet trop longue: une tige eet installée de trop;
d) Le cyLindre eet (localement) trop épais;
e) Je cylindre touche le fond du forage ou un autre obstacJedans le forage;
f) Le forage eet trop courbé/tordu.
Analyeee/remèdes: -

Remuezle cylindre violemment de haut en bas au niveau du siège conique, afin
d’enlever d’éventuelles saletés et essayez de nouveau. Si vous réussirez
maintenant l’obstacJeeet disparu.
Ne pas réueei? Vérifiez les nombres de tuyaux et de tiges installés. Corrigez au
besoin (le cas b) ou c)).
Si cela n’eet pas la cause:Démontez la tringle et enlevez le cylindre., Examinez
le cylindre sur des épaississementelocaux. En cas de leur présence:Remplacez
Je cylindre ou bien limez Lee épaiseiesements(et ei possible appliquez une
nouvelle couche protectrice d’époxyde!)
En cas de i’absence des épaississemente:Meeurez La profondeur du forage, per
Le tuyau de refoulement. Si La profondeur n’est plus comme au début, le forage
s’est eneabLéou de La saleté eet tombé/jeté dans le forage. Considérez cas par
cas quoi faire.
Si aucune des causesnomrnéeeci—deesuseet juste, cela veut dire que le forage
eet probablement trop courbé ou e’est effondré. Au besoin vérifiez le en
soulevant un peu le tuyau de refoulement. Ii n’y a pas moyen de bouger le
tuyau? Dans ce cas le coffrage du forage e’est effondré ou eet courbé (après
J’inetallation de in pompe?). MaJheureusementce forage eet inapte â une pompe
Volanta (et d’autres?). Portez plainte auprès d’Hydraulique.

3.12 La tringle me descend pas asaez
La causeéventuelle:
a) le cylindre ne peut plus descendre;
b) le tuyau de refoulement eet trop court: ii manqueun tuyau;
c) La tringLe eet trop longue: une tige eet installée de trop;
d) le diamètre du disque de guidage eet trop large.
Analyeee/remèdee:
Quand, après d’avoir installéee toutes lee tiges, La différence ne dépaese pas
environ un mètre,vérifiez le diamètre du disque de guidage. S’il eet trop large,
remplacezle disque. Portez plainte auprèed’Hydraulique/du fabricant. (Emportez
le disque comme preuve.)
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Si le problème ne se trouve pas â ce niveau, probabLenient le cylindre ne peut
plus descendre.Voyez le problème 3.11: ‘Le cylindre ne descendpas assez’.

3.13 Le piston ee trouve trop en haute dans le cylindre
(en pompant le piston touche (presque) le bouchon conique de cylindre)

La cause éventuelLe:
a) La tringLe eet trop courte: on a oublié d’inetaller une tige (de piston?);
b) Ja longueur effective des tiges eet trop courte: les tiges ou les raccords sont

trop courts, ou bien Les tigee sont vissées trop profond dans Les raccords
(plus que le profondeur exigéede 2,5cm);

c) le tuyau de refouLement eet trop long: un (morceau de) tuyau eet installé de
trop;

d) la longueur effective des tuyaux eet trop grande: les tuyaux sont trop longs
ou l’écartemententre les bouts de tuyau eet trop Large (plus que Ja longueur
exigée de 1cm).

Analyses!remèdes:
Vérifiez le nombre de tiges et de tuyaux. Corrigez au besoin. Si les nombres
étaient correcte: vérifiez le longueur effective de la tige avec raccord(s) ainsi
que du tuyau avec un seul manchon: Eet—ee que Ja longueur eet cheque fois
2,85m? (Pour des manchonssansbutée & L’intérieure: Vérifiez aussi les outils de
collage, avec leequels l’écartementeet réglé entre Lee bouts de tuyau.) Au besoin
portez pLainte auprès d’Hydraulique/du fabricant.
Au beeoin corrigez Ja poeition du piston - en écourtant un peu le tuyau de
refoulement: per exemple coupez un manchon du tuyau et recollez le tuyau
ensemble.

3.14 Le pmton ee trouve trop en bas dans le cylindre
(en pompant Le piston touche (preeque) le bouchon bas de cylindre)

La cause éventuelle: -

a) Je bouchon conique de cylindre ne s’est pas bien posé sur le siège conique;
b) Ja tringle eet trop Longue: une tige eet inetallée de trop;
c) La Jongueureffective des tiges est trop grande: les tiges ou les raccorde sont

trop longe ou bien les tiges ne somt pas vissées assez profond dans Les
raccords (moins que La profondeur exigée de 2,5cm);

d) ie tuyau de refoulement eet trop court: on a oublié d’installer un tuyau;
e) La longueur effective des tuyaux eet trop petite: les tuyaux sont trop courts

ou L’écartemententre les bouts de tuyau eet trop petit (moins que In Longueur
exigée de 1cm).

Analyees/remèdes:
Eet—eeque Je bouchonconique de cylindre s’est bien poeé sur le siège conique?
Essayez de faire deecendrele cyLindre davantage en heurtant prudemment le
pieton sur le bouchon bas de cylindre. Au beeoin voyez le problème 3.11: ‘Le
cylindre me descendpas aesez’.
Vérifiez lee nombres de tigee et de tuyaux inetallés. Au besoin corrigez. Si les
nombresétaient correcte: vérifiez La longueur effective de La tige avec raccord(s)
ainsi que du tuyau avec un seul manchon: Eet—eeque Ja Longueureet chequefois
2,85m? (Pour des manchonssansbutée & l’intérieure: Vérifiez ausei Les outils de
collage, avec lesquels l’écartement eet réglé entre les bouts de tuyau.) Portez
pLainte auprès d’Hydraulique/du fabricant.
Au besoincorrigez La position du piston en élongeantle tuyau de refoulement un
peu.

3.15 Le socle métaflique me e’adaptepas aux tiges d’ancrage
La cause éventuelle:
a) Les foruree dans le socLe sont trop petits;
b) La position de tiges d’ancragen’eet pas correcte: les distancesde l’axe â l’axe

des tiges ne sont pas correctes;
c) la position des foruree dans le socle n’est pascorrecte: les dietancesde l’axe
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â l’axe des forures ne sont pas correctes: on a mal foré ou bien le socle s’eet
déformé & cause de La soudureou du transport.

Analysesjremèdes:
Vérifiez le diamètre desforures. Eet—eequ’ils somt au moins 2 â 4 mm plus grand
que le diamètre des tiges? Sinon, Limez les forures plus grande. Cependant,
portez plainte aussi auprès d’Hydraulique/du fabricant.
Si Les forures étaient assezgrandes,vérifiez les distances de l’axe & l’axe des
tigea d’aricrage, ausei diagonalement.Pascorrect? En cas des petits écartements:
1) Essayezs’il s’adaptera mieux après avoir tourné le socle un demi tour (cela
n’est pas possible en cas d’une chaine fixé pour boucler Ja pompe), ou 2) Jimez
lee forures dans le socle un peu plus grand. Si les écartementesomt beaucoup
plus grande, ii faut probablenient creuser et repJacer lee tigee. Portez plainte
auprèsd’Hydraulique/du fabricant. Fait vérifier les distanceede l’axe & L’axe des
foruree dans le gabarit d’ancrage, aussi diagonalement!Au besoin le gabarit eet
& adapter. Si Le gabarit lui—même eet correct, il n’eet pas utilisé correctement.
Per exemple:Les tiges d’ancrage ne somt pasbien fixés avant de couler le béton.
Si Ja cause n’est toujours pas trouvée, La le socle contient le probLème.Vérifiez
la distance de l’axe & l’axe des foruree dans le socle, ausei diagonalement. Pas
correct? En cas des petits écartements limez les forures plus grand. Sinon,
remplacez le socle. Si l’écartement n’eet pas d~nu transport, portez p]ainte
auprèsd’Hydraulique/du fabricant. Faites les contrôler les gabarits de forage et
de soudure sur des écartementsde mesure,aussi diagonalement.

3.16 Le palier me glisse pas eur l’arbre excentrique
La caueeéventuefle:
a) on n’a pas (assez) deseerréles deux boulone & six pans creux;
b) le mouvement eet obstrué par La saLeté, La peinture, La rouille et/ou des

endornmagementssur l’arbre;
c) le diamètre de L’arbre excentrique eet trop Jarge (~improbable).
Analyees/remèdes:
Vérifiez ei les deux boulons â six pans creux somt assezdesserréset nettoyez
tout l’arbre. - Si les roulements ee trouvent déj& eur l’arbre: Tapez le premier
palier un peu plus lom eur l’arbre â l’aide d’un tube métaliique (l’arbre e’emboite
dans Le tuyau qu’avec quelques miLlimètres de jeu), jusqu’& arriver â Ja partie
nettoyée.Ensuite nettoyez-l’arbre & Japosition derriière du roulement. Maintenant
le rouleinent s’enlève probablement faciLement de l’arbre. Au besoin répétez ce
procédéavec le deuxièmeroulement. Nettoyez la bagueintérieure des roulements
et La surface de l’arbre, ensuite appliquez unie couche fine de graisee sur L’arbre
avant de re—installer les paliere.
N.B. Ne tapez pas sur Ja pièce en fonte du palier! Cela pourrait facilement

endommagerlee billes, ayant pour conséquenceun roulement complètement
détraqué dans quelquee rnois, qu’on devra remplacer.

3.17 Le palier de l’arbre excentrique fait un bruit de crécelle ou moulant en
tournant le volant

La causeéventuelle:
a) Ja tension axiale sur les roulemente;
b) un roulement eet détraqué.
Analyses/remèdes
En eerrant les écroua qui fixent les paLiers sur le socLe, Les roulements doivent
pouvoir glisser librement sur L’arbre. Si non, destensionsaxialesélevéespeuvent
en résulter sur les roulements. En conséquence,en tournant le volant les
rouLemeritecommencent& produire des bruits. A La longue celaaboutira& abimer
les roulemente. Done, desserrezpremièrementles écrous ainsi que les boulons &
six pans creux et vérifiez ei les roulements gLissent librement sur l’arbre. Simon,
voyez le problème 3.16: ‘Le paliez’ ne glisee pas sur L’arbre excentrique’.

En ene de montage: glissez les rouLements& leur position, serrez les écrous et
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ensuite les bouLons â six pans creux. En tournant le voLant, les roulemente ne
devraient pas faire du bruit. Simon, un roulement eet endommagé ou abimé.
L’endomniagementpeut être di~lâ l’utilieation intensive et pendant longtemps, â
l’abeence de graisee, â de le saleté et & de l’eau dans le rouLement, ainsi qu’&
marcher soue teneion axiale, et/ou & taper sur le pièce en fonte ou Ja bague
extérieure! Remplacezles roulementsendommagés.

3.18 Une tête de bielle ee coince contre Ja rondelle (en plaetique).
La cauee éventuelle:
a) les deux têtes de bielle ne sont pas alignées: l’une eet tournée vis â vis de

L’autre;
b) Ja bielle eet eourbée(La tige filetée et Le boulon ne sont pas bien alignées,ou

bien la tige filetée elle—mêmeeet courbée);
c) en cas d’un forage bien vertical: La bielle me bouge pasdans un plan vertical;
d) en cas d’un forage (trop) oblique/incLiné: La bielle n’est pas aesezbien alignée

avec le forage (L’arbre excentrique n’est pas (assez) déplacéet/ou le socle
basculé);

e) l’excentrique n’est pas soudé en équerre & l’arbre.
Analyses/remèdes: - -

Vérffiez La position des têtes de bielle. Si les deux piëceeen fonte ne ee trouvent
pas dans le mêmeplan: corrigez L’écartementen tournant une pièce en fonte eur
La bielle. Si Ja bielle même eet un peu courbée: töurnez La bielle axialement &
l’égard des piècesen fonte des têtee jusqu’è ce que les deux pièces en fonte ee
trouvent dans un seul plan. Eet—ee que-Ja-bieLle-estcourbéeâcaueed’un défaut
d’installation (tordue contre La boite & bourrage& caused’une bielle qui eet trop
Jongue)?Si ouf, remplacezla tige filetée et éeourtezsuffisammentJa bielle! En ene
d’un - défaut de fabrication criant -. portez plainte auprès d’Hydrauiiquefdu
fabricant.

Contrôlez Ja poeition de J’axe de guidage:
A) Si celle—ci eet verticale, vérifiez le plan dans Jaquelle La bielLe bouge avec le
niveau de l’eau en tenant i’excentrique en position verticale (dirigé vers le bas).
Au besoin-dépLacezl’arbre excentrique axiaLement.Â eet effet desserrezd’abord
lee bouLons â aix pans creux dans lee paliere et tapez axialement sur le bout de
L’axe avec un morceau de bois dur. (N’oubLiez pas de serrer lee bouLone & aix
pans creux après!)
B) Si le forage et (per conséquent)l’axe de guidage me sont pas verticaux, en
glissant l’arbre excentrique, cherchez une position de compromis oCi les paliers
tournent juste libre. Au besoin et en ene d’un socle métallique f1 eet possible
d’incliner Le eocle même un peu en surplomb.

Vérifiez ei l’excentrique eet eoudéen équerre â J’arbre, donc ei Le boulon {9} eet
parallèLe & l’axe de L’arbre excentrique. En cas des petits écartements:essayez
de trouver une position oû La rondelLe ne se coince -plus en tournant La bielle
longitudinalement et/ou en gliseant l’arbre excentrique axialement.
Dansun cas extrême: remplacez l’arbre excentrique et portez plainte auprèe du
fournisseur/du fabricant! (Le gabarit de soudure et/ou le méthode de soudure
sont probablementâ adapter.)

3.19 La graissen’entre pas dansJe roulement (en utilisant une pompeè graisse)
3.20 La graisae excédentaireme sort pas vers le joint du roulement
La eauseéventuefle:
a) il n’y a plus de graieeedans La pompe;
b) Ja rainure de graissagedans Ja pièce en fonte eet obstruée avec des saletés

ou avec de La graiese sôche;
c) les orificee dans le roulement sont obetruée;
d) Le roulement a été installé en eens inverse dans La pièce en fonte.
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Analyses/remèdes:
Vérifiez s’il y a encore assez de graisse dans La pompe â graisse. Si oui,
démontez le roulement et vérifiez:
* Est—ce que La rainure de graissagedans la pièce en fonte eet obstruée? Si

oui, La aussi les ori.fices dans Ie roulement sont probablementobstrués. Dans
ce cas nettoyez bien le roulement et La pièce en fonte avec du pétrole/de
l’essence,ainei qu’â l’intérieur autant que poesible. Laissez bien égoutter et
eécherle roulement, ainei qu’â L’intérieur. Remettezle roulement correctement
dans sa pièce en fonte et graiseez jusqu’â ce que Ja graisee sorte vers le
joint de roulement.

* Eet—ee que le roulement était déjâ inetallé dans le bon eens?Autrement dit:
Les orifices forés hor8 du milieu de Ja bague extérieure du roulement ee
trouvent du côté de Ja rainure dans La pièce en fonte? Simon, tournez le
rouLement en eens inverse dans ea pièce en fonte et graissez le jusqu’& ce
que La graisse sorte vers Le joint de roulement.
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4~. 1~F~()~ L. E ~ ~ .A~TE~(J L..E] F’ (DNJ C~Pl CXNJ~t[~ ~.4 F~I~’j’
JDE~ LA I~MI~
(La pompe ne marche pas ou pas de façon optimale)

LA POMPE NE MARCHE PAS/SE BLOQUE:

4.1 Pas de compreseionpendant Je test de ponipage
N.B. La eompreseioneet mesuréeavec une main pleine d’eau au—deseous
contre le tuyau de sortie. En tournant le volant des buLlee d’air devraient
ee former dans L’eau. Ainsi ee fait vérifier (avec assez de certitude) le
bon—fonetionnement de La pompe, sans d’abord remplir le tuyau de
refoulement (ce qui serait indésirable tout de suite après le collage du
tuyau de refoulement).

4.2 La nouvelle pompe me donne pas d’eau, même pas après avoir pompé plus
Jongt.emps
(D’abord il faut rempiir le tuyau de refoulement, ee qui peut prendre 15
minutes ou plus en cas d’une profondeur importante!)

La cause éventuelle:
a) Ja profondeur d’instalation eet insuffisante: le cylindre n’est pas suspendu

dans l’eau;
b) Je bouchon eonique de cylindre me s’est pas posé sur Le siège conique: La

tringle eet trop courte, le tuyau eet trop long, le cylindre eet trop épais, des
saletésee trouvent entre Le cylindre et le tuyau, Je cylindre e’est posé sur
queLque chose dans Le forage (le fond/du sable/dessaletés);

c) un défaut technique comme par exemple:
* oublié d’installer queLquechoee:un clapet, Le pieton, un joint torique
* une tige s’est desserrée(n’étant pas bien serrée);
* le bouehonbas eet tombé du cylindre (peut être ensembleavec le corps

de eylindre);
* le clapet de piston ee bLoque;
* le elapet d’aspiration ee bloque;
* iL y a de La saleté entre le clapet et som siège;
* une fuite ie long d’un joint torique.

d) un joint collé du tuyau de refoulement qui fuit;
e) Le bouchon conique de eyLindre n’étanche pas bien sur le siège eonique.
AnaLyses/remèdes:
Est—ce que Le cylindre eet suspendu dans J’eau? Eet—ee qu’on a entendu le
cylindre ee plonger dans l’eau pendantl’installation du cylindre et de La tringle?
En eas de doute: mesurezle niveau de l’eau statique dans Le forage et eomparez
le avec La profondeur d’instalLation actuelle. Au besoin ajoutez un ou plusieurs
tuyaux et tiges. Mentionriez ce défaut auprèe d’HydrauLique.
Si le cylindre eet vraiment suspendudans l’eau, vérifiez l’espace entre le piston
et les deux bouchonsde cylindre. Pendantun tour du voLant le pieton me devrait
pas trop approeher Lee bouchons, autrement dit: un eepace d’au moins 5
centimètres eet souhaité.Au besoin corrigez Ja longueur de La bieLle. Si malgré
cela le piston approehe trop le bouchon conique, voyez le problème 3.13: ‘Le
pieton ee trouve trop en haute dans le cylindre’.
Pourtant, ei le piston approche trop le bouchon bas de eylindre, voyez le
problème 3.14: ‘Le piston ee trouve trop en bas dans Le cylindre’.

Un défaut technique n’est détecté qu’en démontant la pompe. Souvent ii eet
reconnu au fait que le volant tourne faeilement.

En général une fuite dans le tuyau de refoulement eet reconnaissablecommesuite
(& condition que La fuite ee trouve au—dessusdu niveau statique de l’eau!):
a) en levant le cylindre l’eau refluera de façon audible du tuyau de refoulement

dans le forage;
b) La tringle sera sèche jusqu’au niveau de La fuite (ei on n’a plus pompé
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pendant quelque temps).

Eet—ee qu’aueun des probJèmes mentionnés ci—deseus joue? Dans ce cas—1& le
bouchon conique de cylindre n’étanche probablement pas bien eur le aiège
conique. Voyez le problème 3.2: ‘Le bouclion conique du cylindre n’étanche pas
bien sur le eiège conique’.

4.3 La pompedéjâ utffisée me donne plus d’eau, mêmepas aprèeavoir pompé
longt.emps

La cause éventuelle:
a) un joint eolLé qui fuit: un manehoneet trop Large;
b) un tuyau ou un manchon s’est fissuré: par fatigue ou l’usure;
c) La tringLe eet desserréeou s’est cassée;
d) le bouchon bas de cylindre eet tombé (éventueLlementensembleavec le corpe

de cylindre);
e) un clapet ee bLoque;
f) un clapet eet usé ou déchiré;
g) des saletésentre Le cJapetet som eiège;
h) une fuite le long d’un joint torique;
i) le cylindre eet trop usé;
j) Le niveau de l’eau dans Je forage eet rabattu: temporairement dO â une

coneommation excessive (& partir d’un forage voisin?), une fluctuation
eaisonnière

Analyees/remèdes:
Min de détecter le défaut iL faut probablement lever le cylindre. Faites attention
en levant le cylindre pour savoir ei oui ou non l’eau refluera de façon audible
du tuyau de refoulementdans le forage. C’eet important, notammentpour déteeter
unefuite dans le tuyau respectivementdansun manchon(â condition que La fuite
eetrouve au—deeeusdu niveau de l’eau statique!). La tringle eeraeèchejusqu’au
niveau de La fuite (ei om n’a plus pompé pendant queLque temps).

Des défauts techniques ne seront - détectés qu’en examinant La pompe
minutieusementsur des pièces casséesou manquantee,des saletés, un clapet
récalcitrant, de L’usure, des fissuree, ete.

S’il s’avère que La tringle eet complètementsèche, ceLa veut dire que Je niveau
statique dans le forage eet considérablementrabattu. Dans ce cas on devrait
augmenter La longueur du tuyau et de La tringLe (quelque choee qu’on aurait
probablementdû faire au moment de l’installation de Ja pompe!)

4.4 La pompe ee bloque/eecoince
La causeéventuelle:
a) La bielle eet trop longue et en conséquenceLa pièce de raecordementen L

bute sur La preese étoupe;
b) Ja presseétoupe desserréebute contre Ja pièce de raccordementen L;
c) le pieton bute contre un bouchon de cyLindre;
d) un piston bLoqué/coincé:

— du sable et/ou de J’argile dans l’eau pompée,entaseéentre Le piston et le
corps de cylindre;

- le manque/laperte du filtre de La pompe (tombé dans le forage);
— un entassementde sédiment dans La pompe, au—dessousou au—dessusdu

piston
— une pièce de le pompe eet tornbée dans le eylindre (un petit écrou, un

morceaud’un guide de tringle);
— de Ja saleté, jetée dans le pompe: des petits cailLoux, ...;

f) le forage e’est écroulé? le forage s’est ensablé?
Analysee/remèdes:
Si le volant s’arrêt pendant que le pieton descend (le piston ne descend plus
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mais peut bien remonter) vérifiez ei le jeu entre la pièce de raccordementen L
et le presseétoupesuffit. Si oui, le piston bute probablementcontre le bouchon
bas de eylindre, ou bien le tuyau de refoulement eet trop eourt. Si au lieu ii
s’agit d’un point Lourd û La fin de La course aecendantedu piston, le pistoni
touche le bouchon conique. Vérifiez done Le jeu au—dessoueet au—deesusdu
piston dans le cylindre. Au besoinadaptezJa longueur du tuyau de refoulement.
Voyez aussi les problèmes 3.13/14.

Si la pompes’est eompLètementbLoqué, le piston eet probablementcoincé. Si J’eau
pompée était claire et si nu préalable La pompe me marehait pas plus Lourde,
quelque chose eet probablementtombée entre Le piston et Le cylindre: du sable
dans l’eau pompée, une pièce de le pompe ou de La saleté tombée/jetée dans La
pompe. Démontez Je cylindre et essayez d’extraire le plus prudent possible le
piston en tirant ou tapant (dans La bonne direction!). S’il s’avère impoesible de
détacherLe pieton, coupez Je cyLindre avec une scie & métaux; prudemment afin
de me pas endommagerle piston (et instaLlez un nouveau corps de cyLindre).
Poliesez des endommagementeéventuelles. Nettoyez le tout bien et vérifiez de
nouveau ei le piston bouge Librement. ExaminezLa cause et essayezd’éviter une
répétition.
N.B. En cas du sable: s’iJ manque,instalLez un filtre de pompe. Si Le sable cause

le coinçagefréquent du piston, il eet recommandéd’instalLer un pieton lisse
d’un diamètre un peu réduit. Égalementun volant équipé d’un contrepoids
peut améliorer La situation. (Le piston ‘ee repose’nu point mort supérieur.)

Si l’eau n’était pas cLaire & cause de l’argile, au préaLable Ja pompe inarchait
probablementdifficilement de temps en temps/pendantqueLquetemps (notamment
quand La pompen’était pasutilisée pendantquelque tempa) avant de ee coincer.
Démontez l’assemblage de cylindre, enlevez La couche de J’argiLe et vérifiez de
nouveau ei le piston bouge librement dans le cylindre.
N.B. Un filtre me peut pas empêcherl’entrée de l’argile dans Je cyLindre, mais

au lieu l’argile peut boucher le fiLtre. En ene de l’argile ou d’un mélange
du sable et de L’argiLe, un volant équipé d’un contrepoide peut améliorer
Ja situation. Mime dans ce eas ii faut nettoyer Je cylindre de temps en
temps.

LA POMPE NE MARCHE PAS (OU PLUS) DE FACON OPTIMALE:

4.10 La nouvelle pompe marche trop difficiLement
La cause éventuelle:
a) La bieLle eet trop Longue: La pièce de raccordementen L bute contre La presse

étoupe (cela provoque un point lourd);
b) le pieton bute eontre un bouchon de eyLindre (ceLa provoqueun point lourd);
c) La preese étoupe eet trop serrée;
d) le rayon de l’excentrique choisi eet trop grand pour cette profondeur;
e) La pLaqued’ancrage eet installée en poeition horizontale sur un forage qui eet

bien oblique/incliné;
f) une tête de bielle ee coince;
g) ii y a une tension axiale importante sur les paliers;
h) un problème de tolérance: La fente entre le piston et le corpe de cylindre eet

trop petite, une bague de guidage ee eoinee autour de l’axe de guidage;
i) le piston eet gêné par Ja aaleté dans le cylindre;
j) le cylindre ee pends dans le sablier du forage;
k) le forage n’était pas bien développé;
1) Je forage eet trop tordu/courbé.
AnaLyses/remèdee:
Eet—ee queLa pompe connait un point lourd en tournant le volant? Si oui, vérifiez
e’il y a assez de jeu entre le pièce de raccordeinenten L et La presse étoupe.
Si Le jeu ne suffit pas, revissez La presse étoupe, respectivement écourtez le
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bielle. Si le jeu suffit, le piston bute probablement contre le bouchon bas de
cylindre (le tuyau de refoulement eet trop court: voyez le problème 3.14) ou bien
contre le bouchon eonique de cylindre (Je tuyau de refoulement eet trop long:
voyez Le problème 3.13). Done vérifiez le jeu au—dessoueet au—deeeusdu pieton
dans le cylindre. Au besoin eorrigez Ja longueur du tuyau de refoulement.

Contrôlez La preseeétoupe: deeeerrezLa presseétoupe queLquestours et tournez
le voLant. Vérifiez le niveau de l’eau dans Je forage et Ja Jongueur de
L’excentrique. Au beeoin choisissezun autre rayon de l’excentrique.

Contr6lez La position de l’axe de guidage: ei elle n’est pas verticale et diffère
considérablement, aussi La pJaque d’ancrage eet & installer avec une telLe
inelinaison! Voyez le problème 3.7: ‘Le tuyau de refouLement ne deecend
qu’obliquement’.

Vérifiez si les têtee de biefle tournent librement pendant un tour complet du
volant. Au beeoin déplacezJ’arbre excentriqueaxialement: voyez Le problème3.18:
‘Une tête de bielle se coince eontre La rondelle (en plaetique)’.
Contr8lez les paLiere:-déeaccouplezLa bielle de L’excentriqueet tournez Je volant.
Si cela tourne lourd, iJ y a une tension axiale importante sur les paliere. Pour
corrigez ce problème voyez 3.17: ‘Le palier de l’arbre excentrique feit un bruit
de crécelle ou moulant en tournant le volant’.

Aesurezvous que les baguesde guidagebougent facilement sur L’axe de guidage.
Simon, enlevez les baguesde J’axe et coupez axialement un coté avec La scie &
métauxou bien changezles.

Levez le cylindre. Si- Ja tringle ne bouge que difficilement dans le tuyau de
refoulement (aprèsavoir décollé Le cylindre du siège conique) cela veut dire que
le forage eet probablementtrop courbé. Sinon, Le piston eet (pratiquement)coincé
& causede La saleté ou de l’argiLe dans Le cyLindre ou bien iJ n’y a pasassezde
jeu entre le pieton et le cylindre (cherchezJa cauee et portez plainte auprèe du
fournisseur/du fabricant!).
Si l’extérieur du cylindre eet couvert d’une couche de l’argile/boue, Le cylindre
était probablement pendu dans Ja boue. Vérifiez La profondeur du forage et La
profondeur d’installation de Ja pompe. Au besoin ajustez La profondeur
d’instalLation (si le cylindre pend assez profondément nu—dessousle niveau de
l’eau).
Si Ja profondeur mesuréeeet clairement moins que La profondeur indiquée, Le
forage n’était pas bien développé,ou bien f1 s’est eneablé. Portez pLainte auprèe
d’Hydraulique et demandezun resoufflage.

4.11 La pompe déjâ utilisée marche trap difficilement
La cause éventueLLe:
a) La pièce de raccordementen L bute contre la preseeétoupe (cela provoque un

point lourd);
b) le piston bute eontre un bouchon de cylindre (cela provoque un point Jourd);
c) La prease étoupe eet trop serrée;
d) Je rayon de J’excentrique choisi eet trop grand pour cette profondeur;
e) la plaque d’ancrage eet instaLléeen position horizontale sur un forage qui eet

bien oblique/incliné;
f) une t~tede bielle ee coince;
g) il y a une tension axiale importante eur les paliers;
h) toujours un probLème de tolérance: La fente entre le piston et le corps de

cylindre eet trop petite, une bague de guidage se coince autour de l’axe de
guidage;

i) le piston eet gêné per La ealeté dans Je cylindre: â cause d’une réparation,
d’un morceaude pompe, ....
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j) le cylindre ee pends dans le sablier du forage;
k) le forage n’était pas bien développé;
1) le forage eet trop tordu/courbé;
m) le filtre de le pompe e’eet cassé/perdudans le forage;
n) le filtre de La pompe eet bouché;
o) le forage s’eet ensablé: voyez le problème 7.8: ‘Le forage s’est ensablé’ pour

des raisons éventuelLes.
Analyses/remède
D’abord voyez Le problème 4.10: ‘La nouvelle pompe marche trop difficilement’.

D’autree causeséventuelles:
Si le filtre eet bouché de L’argile, démontezet nettoyez Le filtre.
Si Le filtre eet tombé du cylindre et ei des groesesparticules entrent dans Le
cylindre, inetallez un nouveau filtre.
Si le forage s’est eneabléou s’eet rempli de L’argile, aboutisaantâ une pompe
(pratiquement)euspenduedansJa boue qui donnede l’eau trop poLluée,demandez
un resouffiage nu projet (espérant que par L& le forage peut être sauvé).

4.12 La pompene domme guère de l’eau, cependantelle Ja donne tout de suite
La eauseéventuelle:
a) un rayon de l’excentrique trop petit (surtout â des profondeure d’installation

importantes);
b) un elapet de piston qui fuit;
c) un corps de cylindre usé;
d) après une utilisation intensive: une profondeur d’installation insuffisante

(pompagede J’air).
Analyses/remèdee:
En cas des profondeursimportantes (plus que 25 longueursde tuyau) l’élasticité
axiale du tuyau de refoulement limite - sensiblementle débit par coup de piston.
C’est pourquoi f1 eet déconseilléde choieir le rayon le plus petit de l’excentrique
(le numéro 5).
Au besoin démontez l’aseemblage de cylindre et contr8lez l’usure du corpe de
cylindre. Si Le pieton cliquette dans le eylindre, ii eet 1’ heure de rempLacer le
corps de cylindre. Examinezle clapet de piston pour savoir s’il bouge librement
entre som eiège et som arrêt, ainsi que si Le elapet étanchebien. Remplacezun
elapet usé.

Voyez aussi les problèmes 4.14/15/16.

4.13 La pompe me donne de L’eau qu’en pompant très vite
La cause éventuelle:
a) un tuyau ou un manchon s’eet fissuré;
b) Je eorps de cylindre eet usé; -

c) le clapet de piston fuit.
Analysee/remédes:
Afin de détecter le défaut ii faut lever le cylindre. Faites attention en levant le
cylindre pour savoir ei oui ou non l’eau refluera de façon audible du tuyau de
refoulement dans Je forage. C’est important, notammentpour détecter une fuite
dans le tuyau respectivement dans un manchon (è eondition que le fuite ee
trouve nu—deseusdu niveau de l’eau statique!). La tringle sera sèche jusqu’au
niveau de La fuite (ei om n’a plus pompé pendant quelque temps).

DémomtezL’aesemblagede cylindre et contrôlez J’ueure du eorps de cylindre. Si
le piston cliquette dans le cylindre, il eet l’heure de remplacer le corps de
cylindre. ExaminezLe clapet de piaton pour savoir s’il bougelibrement entre som
siège et eon arrêt, ainsi que ei le clapet étanche bien. Remplacezun cLapet usé.
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4.14 Après une certaine période de pompagele débit diminue
4.15 La pompe pompe presque rien que de l’air (done aussi encore un peu

d’eau)
4.16 Après une certaine période de pompagel’eau ne sort plus de Ja pompe
La cause éventuelle:
a) Je filtre de Ja pompe eet bouché;
b) La profondeur d’installation eet trop petite;
c) un débit limité du forage.
Analyses/remèdes:
Démontez le cylimdre et vérifiez ei le filtre eet bouché. Au besoin nettoyez Je.
Si le filtre eet en bon état, La pompe eLle-mêmeeet probablementen bon état,
pourtamt La profondeur d’inetallation eet trop petite. 11 faut ajouter un ou
quelquestuyaux et tiges, ei La profondeur du forage le permet. D’abord meeurez
La profondeur du forage. Probablementom s’est trompé en calculant le profondeur
correcte d’installatjon ou biert om a installé moine de tuyaux que demandé.

Peut—êtreJe débit du forage eet ei Jimité qu’on m’y peut plus rien.

4.17 Le débit de Ja pompe/du forage fluctue ou eet parfoin trap Jimité
La causeéventuelle:
a) des fluctuations saisonmièreedu niveau de l’eau dans Le forage;
b) le profondeur d’jristalLation eet trop petite;
c) Je débit Jimité du forage.:
Analyses/remèdes:
Dame certaims foragee le niveau de J’eau ‘etatique’ varie considérablementavec
Lee saieons.Si In profomdeur d’inetalLation de Ja pompe et/ou Le débit du forage
sont déjâ limitée, lee fluctuations seront (plus -t8t) eeneibles..Voyez ensuite Les
problèmes4.14/15/16. -

4.18 Hors service, le niveau de J’eau dans Ja pompe baisse
4.19 Ce n’est qu’après plusieure tours du volant que l’eau sort de Ja pampe
La causeéventuelle:
a) La profondeur d’instaLlation eet trop petite;
b) le clapet d’aspiration fuit; -

c) le bouchom eomique du cylindre n’étamche pas bien sur le siège conique:
déformé/sale/gouttede colle;

d) ume fuite le Jong d’un joint - torique de cylindre; eet—ee un bouchon de
cylindre n’eet pas bien serré?

e) un joint collé fuit;
f) un manchon e’est fissuré;
g) un tuyau eet endominagé.
Analysee/remèdes:
Si le niveau de J’eau ne baisse qu’un peu (queLqueecentimètres) cheque fois, Ja
pompe eet probablementen bon état, mais il e’agit:
1. d’un tuyau de refoulement très Jong (dont l’élasticité axiale eet coneidérable)

et/ou
2 d’une profondeur d’installation insuffisante: La pompeaspire aussi de L’afr, qui

bouilLonne et échappe de L’eau quamd La pompe n’eet pas utiLieé. Voyez Les
problèmes4.14/15/16.

Au easoû il s’agisse d’un rabattementplus grand du niveau de L’eau: eet—eeque
Le niveau de l’eau baisse vite? Si oui, 11 s’agit d’une fuite importante dans le
tuyau de refoulememt. Si Ja fuite ee trouve au—dessusdu niveau actuel de J’eau
damele forage, L’eau dans le tuyau baissejusqu’au niveau de La fuite. Sinon, la
fuite ee trouve dans le tuyau au—deseousde ce niveau de l’eau ou dans/près du
cylindre. Voyez auesi Je probLème3.2: ‘Le bouchonconique du cylimdre n’étanche
pas bien sur le siège conique’.
Afin de détecter le niveau de La fuite II faut lever le cyLindre. Faites attention
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en levant le cylindre pour savoir ei oui ou non l’eau refLuera de façon audible
du tuyau de refoulement dans le forage. C’est important, pour savoir ei oui ou
non la fuite ee trouve au—dessusdu niveau de l’eau actuel. A c6té, La tringle
sera sèche jusqu’au niveau de La fuite (ei on n’a plus pompé pendant quelque
temps).

S’il n’y a qu’une petite fuite, eLle eet difficilement déteetée. Imspectez
l’aseemblage de cyLindre d’une manière soigneuse:
* Eet—ee qu’iL y a des traces d’une fuite sur l’extérieur du bouchon conique?

(Si oui, voyez Le problème3.2: ‘Le bouchon conique du cylindre n’étanehe pas
bien eur Le siège conique’.)

* Eet—ee que les bouchoms de eyLindre eont bien serrés?
* Eet—ee qu’il y a des rayures radiales dans lee bouts du corpe de eylindre?
* Eet—ee qu’un joint torique s’est déchiré?
* Eet—eeque le clapet d’aspiration s’eet usé ou déchiré?
* Eet—ee que le siège du clapet d’aspiration eet sali?
Nettoyez bien J’assemblagede cylindre et remplacez les pièces endommagées.
RemontezJa pompe et vérifiez ei le probLème eet résolu. Simon, probablement il
y aura quand niême une fuite dame Le tuyau de refoulement.

Les causeeéventuellee dépendentaussi de l’âge de La pompe:
a) Em ene d’une mouvelle pompeiL n’y aura pas ume ‘rupture/fiseure de fatigue’

mi de l’usure. 11 s’agit probablement d’une fuite nu niveau d’un joint collé,
une fuite le long le siège eonique, une fuite nu niveau du cylindre ou une
profondeur d’imetallatiom trop petite.

b) Une viefile pompe me fuira pas soudainementle Long le siège conique â cause
d’une déformatiom (& moims qu’on ait tapé l&—deesuspendant-une réparatiom),
ou & causede Ja saleté entre les eurfaeesconiques (& moins qu’on alt levé le
cylindre). Cependant, il s’agit probablement des fissures de fatigue, d’une
fuite au niveau d’un joint colLé (voyez Je problètne 3.4: ‘Un joint collé qui
fuit’), l’usure- du tuyau ou des manchons (& L’extérieur ou & J’intérieur) ou
une fuite au niveau du cylindre (per ex. parce qu’un bouchons’est desserré).

N.B. Plus de manchons, plus de risques qu’il y aura une fissure. Per
conséquent, en cas d’une réparation, remplacez les vieux manchons
(fatigués) au lieu d’ajouter des nouveaux. En outre, empêchez des
concentrationsde colle emprisonnéescontre La paroi du manehon,parce que
cela augmenteénormément le risque de fissuration des manchons. (Voyez
le ehapitre 1: ‘Améliorations sur La pompe et leurs eontextes’.)

4.20 La pompefait des (mauvais) bruits
La cauee éventuelle:
a) um roulement manquede La graiese ou biem s’est cassé;
b) un roulement s’est eoineé/unetension axiale sur les roulements;
c) en pompant La pLaque supérieure du socle ee déforme;
d) les bagues de guidage somt ueées;L’axe de guidage frotte contre la presse

étoupe et La boite & bourrage;
e) Ja bieLle eet trop longue, c’est pourquoi Ja pièce de raccordement en L bute

sur La presse étoupe;
f) le piston bute contre un bouchon du cylindre.
AnaLyaes/remède:
Examimez les roulemerits et les baguesde guidage sur l’ueure et assurez—vous
d’une installation libre de tension. Au besoin corrigez le problème. Si l’axe de
guidage eet déj& endommagédû au frottement, re-installez La bielle â l’inverse.

Vérifiez Le jeu entre le piston et lee bouchonede cylindre. Au besoin ajustez Ja
longueur de Ja bielle. Si cela me suffit pas, ajustez Ja Longueur du tuyau de
refoulement. Voyez les problèmes3.13/14.
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4.21 11 manquedes piècesè Ja pompe
La eauseéventuelle:
a) une intervention incompétente:oublier d’inetaller ou de serrer le pièce et qui

s’est perdue (tombé dans le forage);
b) du vandalisme,du sabotage;
e) du vol.
AnaLyses/remède:
Les pièees de Ja pompe n’étaient probablement pas bien fixées. CeLa permettait
aux mama d’enfant de desserrer/tripoter (des éeroue, des petits bouehons de
fermetureou des graisseurs, Ja presseétoupe) ou biem en pompant La pièee s’eet
desserrée(le fiLtre, un bouchonde cyLindre, le corpe de eylimdre, le boulon & six
pans creux dans les roulements, un écrou du guide de tringle ).

Seulemerit.une meilleure surveillance ainsi que La fermeture & clé de La pompe
pourra aider & empêeherdu vandalismeet du vol. Le problèmede sabotagedevra
être réeolu en concertation avec les ‘dissident(e)s’.

4.22 La pompe me fonctionne pas coinme il faut, mais pour d’autres raisona
qu’écrie ci—deeeue

La cause éventuelle:
a) une installation/réparation bêtement fait;
b) un problème au niveau du forage;
c) un glissement de La fondation en béton;
d) -

Analyses/remède:
Eesayezde détecter Le défaut et ee cauee. Bon courage!
Au besoiri cherchez dans le manuel d’installatiom et de réparation et dans ce
document pour des indications.
Au besoin priez HydrauLique ou Le fabricant de vous aseister.
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5.. HIJ~]ME~

(entre autres le démontage)
A~’VE ~J LA. ~ ~ PA.~~A.P1cr~r

5.1 Le tuyau de refoulement eet trop court/long après Ja réparation du tuyau
La cause éventuelle:
a) â Ja réparation on a mal compensépour les morceaux de tuyau perdus dans

les manchonscoupés;
b) une tige eet oubliée (le tige de piston) ou installée de trop;
c) Le cylindre n’est pas encore descendujusqu’au siège conique;
d) Je(s) tuyau(x) et/ou tige(s) mouvellememt instaLlé(s) n’ont pas le Jongueur

juete.
AnaLysee/remèdes:
Eet—eequ’on a manquéd’ajouter un tuyau de Longueur juste cette foie ou Ja fois
dernière, pour compenserpour les morceauxde tuyau perduedans Les manchons
coupés?Voyez ensuite les problèinee3.13: ‘Le piston ee trouve trop en haut dans
Le cylindre’, respectivement 3.14: ‘Le piston ee trouve trop en bas dans Le
cylindre’.

5.2 La pompefuit toujours après Ja réparation du tuyau de refoulement
La cause éventuelLe:
a) peut—~treLa fuite n’eet toujours pas déteetée (eet—ee que le tuyau avait unie

fuite?);
b) peut—~trele tuyau de refoulement contient maintenantume deuxièmefuite;
c) l’assemblagede cylindre fuit: Le long un joint torique, le cJapetd’aspiration;
d) il y a de La saleté sur le siège/Lebouchon conique ou bien un eet déformé;
e) maintenantle tuyau de refoulementeet trop Jong/Ja tringle est trop courte (â

cause de La réparation du tuyau de refoulement): le bouchon conique de
cylindre me s’est pas (biem) posé sur le siège conique;

f) une profondeur d’instalLatiom insuffisante: le pompe n’aspire que de l’air.
AnaLyses/remèdes:
Eet—eeque le cylindre était mouillé? Sinon, le cyLindre n’est pas suspendu (assez
profondément) dans L’eau.
Voyez ensuite le problème 4.18: ‘Hors service, Le niveau de l’eau dans le pompe
baisse’ et 4.19: ‘Ce n’est qu’après pLusieurs tours du volant que l’eau sort de Ja
pompe’.

5.3 Un tuyau ee fiseure fréquemment
Le cause éventuelle:
a) La fetigue;
b) des concentrations de colle;
c) de La colLe agreesiveavec tétra—hydro—furan;
d) L’ueure du tuyau ou du manehon dans un forage tordu/courbé/écroulé ou

cassé;
e) J’effet des rayons uLtra—violets: â eaused’un stockageen plein soleil
f) des défaute de fabrication ou de matériau.
Analyses/remèdes:
Les eauseslee plus fréquemtesqui provoquent des fiseures dans les manchons
somt: La fatigue, des concentratiomsde coLle ou l’application de le colle agressive,
et surtout La combinajson:voyezensuite Le ehapitre 1: ‘Amélioratione sur La pompe
et leure contextes’.
Si, jugé â La base des emdommagements,l’usure excessiveest La cause, voyez le
problème 5.4: ‘Le tuyau ee fissure toujours â La même profondeur’.
Si Le tuyau ee cassesansqu’il y a des endommagementsimportants et éLoigmé des
concentrations de colle, cela veut dire que le PVC lui—même eet ‘fini’ & cause de
fatigue, de l’effet des rayons ultra—vioLets (recorinaissablepar le teint loealement
plus clair du tuyau), & causedes défauts de fabrication ou de matériau, ou des
combinajsonsde ces facteurs. Ce tuyau eet â reinplacer.
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5.4 Le tuyau ee fjasure toujoura & Ja même profondeur
5.5 Un tuyau ou un manchon usé de l’extérieur
5.6 Un tuyau de refouLement usé de l’intérieur
5.7 Des tuyaux et desmanchonss’usent trop vite dû â un forage tordu/courbé
La cause éventuelle:
a) le coffrage du forage e’est fjseuré/cassé/écroulé/courbéâ cette profondeur;
b) Le forage eet incLiné pendant que La plaque d’ancrage eet inetallé en position

horizontale (û cause du frottement du disque de guidage).
Analysee/remèdes:
Eet—eequ’iL y a une bende de petites excavatione longitudinalement & J’extérieur
du tuyau ou du manchon?Eet—eequ’il mnnqueLa plus que in moitié de L’épaiseeur
de La paroi? Eet—ee que â l’intérieur une rainure profonde a été gratté per
frottement de La tringle ou d’un (reste du) guide de tringle? Dans ce cas—J& ii
s’agit évidemmentd’un problème du forage.
Au cas oû ce genre d’endommagementsne soft pas très clair, les fissures dans
les manchonssont probablement dO â Ja fatigue et aux concentrations de colle
(Voyez le chapitre 1: ‘Améliorationa récentes sur Ja pompe et leura contextes’).

Autant que sensé, protégez le tuyau de refoulement. De l’extérieur: par des
centreure (per ex. unie baguefabriqué d’un morceaude tige, â chaque 1,5m). De
L’intérieur: en protégeant Ja tringle sur toute Ja longueur avec un tuyau en
polyéthylène (des pièces de 2,85m).

Si le tuyau a’est usé prématurément au niveau du disque de guidage,
probabLement la pLaque d’ancrage n’est pas installée avec une même incLinaison
comme le forage.

Si un de cee problèmesne ee produit qu’après des années,il s’agit de l’usure
‘normale’.

Si les mesuresme sont pas effectivee: tent pia. Dans ce ene il faut un nouveau
forage (ou un autre type de pompe?)

5.8 Un tuyau de refoulement trap souvent réparé
La cause éventuelLe:
a) iine utilisation intensive, Ja profondeur importante, done le fatigue, ....;

b) un forage avec des problèmes (voyez le probLème 5.4/5/6);
c) La méthodeancienmede collage;
d) La méthodeancienne de réparation.
Analyse/remède:
Remplacez tout Je tuyau de refoulement et appliquez Ja nouvelle méthode de
collageet de réparation. Voyez surtout le chapitre 1: ‘Améliorations récentes de
Ja pompeet leurs contextes’.

5.9 Un problèmeavec un joint collé: une fuite, un décollage
La causeéventuelLe:
a) Je tuyau n’était pas collé selon les imetructions;
b) le diamètre intérieur du manchon eet trop grand.
Analyse/remède
Voyez Le problème 3.4: ‘Un joint colLé qui fuit’ et 3.5: ‘Un joint collé se décolle’.

5.10 Le manchon bridé s’eet caesé
La cause éventuelLe:
n) aucun chanfrein autour et en dessusdu grand trou dans la plaque d’ancrage;
b) Ja plaque d’ancrage eet installée & l’inverse;
c) La plaque d’ancrage eet inatallée horizontalement au—dessus d’um forage

oblique/incliné.
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Analyses/remèdes:
11 manque probablement un chamfreim autour du trou en deeeusde La pLaque
d’ancrage, La oCi le manchon bridé eet posé. Au besoinappliquez Le avec une lime.
Peut—être Ja plaque d’ancrage n’était pas installée avec une même inclinaisorj
comme le forage (done La m6me obliquité), avec comme résultat des tensions trop
élevéesdans le manchon bridé.

5.11 (Une partie du) Je tuyau de refoulement ne ee fait pas enlever du forage
La cause éventueLLe:
a) de La boue/du sable serre le tuyau;
b) le coffrage du forage s’eet écrouLé/déchiréou eet pressécourbé;
c) quelquechose eet tombé dans le forage (entre Je tuyau de refoulement et le

coffrage de forage).
Analyses/remèdee:
Tirez plus fort â l’aide du matériel de repêehagedu tuyau. Essayezde tourner
simultanémentLe tuyau de refoulememtnutour de L’axe.
Si vraiment voue échouezd’enlever tout le tuyau, hachezle restant du tuyau en
morceauxafin de créer de l’espace pour un nouveau tuyau.
CherchezJa cause. Si le forage s’est ensablé, eseayezde resouffier le. Ensuite
vérifiez ei Le forage eet maintenantapproprié pour y ré—installer un nouveau
tuyau de refoulement (Éventuellement avec une profondeur d’inatallation
reduite?).

5.12 Un tuyau coupé, tombé dans un forage & grand dirnnètre, oû le matériel
standard pour Je repêchagedes tuyaux n’est pas utile

Remède:
11 faut un outil de pêche tube epécial. Voyez l’exemple dans Je plan ci—inclus:

.4

U — contre—poids

5.13 L’outil de pêche tube ne sort pas du tuyau de refoulement
La cause éventuelle:
9

Analyse/reméde:
Si L’outil de pêcheee trouve dans un tube détaché:Tenez le tube & l’inverse et
tepez eur La tête de l’outil afin de lâcher Les billes. Ou bien descendez L’outil
plus Lom en tapant.

Si l’outil de pêche ee trouve dans le tuyau de refouLementet dans Je forage
~quipez une corde d’un crochet et eseayezd’aecrocher le derrière Ja corde/le fil
de fer qui tient. les billes de l’outil de pêche. Tendez prudemmentJa corde avec
crochet, lâchez le cable métalLique quelques centimètres et tapez ensuite sur le
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tête de l’outil de pêche. Dès que l’outil ee décolle tendez prudemmentla corde
avec crochet en levant l’outil per son câbLe métallique.
Â Ja rigueur eoupez le tuyau juste au—deseousde l’outil de pêche.

5.20 Des raccorda de tringle viseent difficilement/se bloquent
La cause éventuelle:
a) de La saleté dans Les filets;
b) les filets n’ont pas été feit selon les toléraneesjustes;
c) le filet eet endommagé:coupé avec une filière ancienne,endommagépendant

Je transport ou le etockage, respectivementcourbé en (dé—)montant.
Analyees/remèdes:
Évjtez que des saletés entremt dans Lee filets: ne déposez pas les tiges et
raecordsper terre dans les eaLetée.Nettoyez bien les filets avant de les visser,
aussi Les filete intérieure. Contr8lez les filets sur dee endoinmagememte.Essayez
d’enlever les petits endommagementeper exempleavec une brosse métallique ou
une lame de scie & métaux. Si cela me réuesit pas,remplacez le pièee détraquée.
Si les fiLets ne sont pas endommagés,il s’agit probablement d’un défaut de
fabrication. Portez plaimte auprès d’Hydraulique/du febricant.

5.21 La tige de piston {61} s’est deeserréeou s’est cassée
La eaueeéventuelle:
a) eLle n’était pas bien serrée;
b) Ja tige eet courbée et puis e’eet cassée(le fiLet dans Je piston eet oblique);
c) pas de filet roulé réeietamt& Ja fatigue.
Amalyses/remèdes:
Om oublie souvent de vérifier ei le contre—écroueet bien serré. Si Le filet dans
le pieton eet clairementobLique relatif â L’axe du piston, portez plainte auprès
d’Hydraulique/du fabricamt.

Si les jointe & La base de l’oeil et croehet ou un filet de M8 ee caseent
fréquemment,coneidérezl’inetalation destiges de 9mmavec un filet roulé de Ml0
qui somt plus fortes et résietamtescontre Ja fatigue.

Avec l’outil de pêche de cylindre J’aeeembLagede cylindre peut être enlevé nu
bas bout du tuyau de refoulement.

5.22 Le raccordement hexagonal f44} s’est desserré de l’axe de guidage: on
n’arrive pas è Je repêcher

La causeéventuelle:
a) il manqueJe contre—écrouhexagomalM20 sur l’axe de guidage;
b) le raccordementet l’éerou hexagonal n’étaient pas bien eerrés.
Amalyse/remède:
Eesayezde repêcherle raccordementper exempleavec L’axe de guidage (sansJe
disque de guidage). Si on ne réuesi pas, souLevez le tuyau de refoulememt et
coupez prudemment le tuyeu juete au—dessouedu raceordement,sansaciez dans
La tringle. En montant n’oubliez pas d’installer un contre—écrouhexagonaL.

5.23 Les tiges ee cassentfréquemment
Le causeéventuelle:
a) le fatigue dû â l’utilisation intensive et/ou â La grande profondeur;
b) l’oeil ou crochet mal—feit: une mauvaiseforme, des fissures, mal trempé;
c) une fausse qualité de L’inox: souvent une quaLité trop dure/cassante.
Analyses/remèdes
Lee causes les plus fréquentes des ceesures des tigee somt: La fatigue, Ja
préeencedes fieeuree et incorrectememttrempé (aprèsle réparation d’un oeiL ou
crochet), surtout en combimaieon. Voyez ensuite le chapitre 1: ‘Amélioratioms
récentes sur le pompe et leure contextes’. Parfois des rayures ou des fissures
ee produisent déjâ â le fabrication de l’oeil et crochet.
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N.B. Ausei le filetage causedes fissures et augmentele risque des ruptures de
fatigue. Les fiLete roulés lisses sont plus durabLes, commesur les tigee de
9mm diamètre. Voyez ensuite le chapitre 1.

Examinezles boute des tiges sur des fissureset sur l’usure exeeseive.RempJaeez
une tige fissurée. Comeidérez de remplacer Lee tiges per celle de 9mm équipée
d’un fiLet rouLé: ces tiges ont ‘la vie éterneLle’.

5.24 Une tige tordue/courbée
La cause éventueLLe:
a) inalgré un piston eoincé om a forcé la pompe;
b) & l’installation ou au démontageon a traité plus qu’une longueur de tige en

même temps;
c) L’endommagementde transport;
d) des filets coupés obliquement sur La tige ou dans/sur les reecords.
Analyses/remèdes:
Si le piston a’est coincé, La tige tordue (eomine un tire—bouchom) eet La
conséquencedu pompageforcé. RempLacezJa tige tordue et réeolvez le problème
du piston eoimcé. Voyez Le problème 4.4: ‘La pompe ee bloque/ee coince’.
Examinezles tiges et les raccords sur desfiLets coupéeobliquement et des bouts
seiéeobliquement.
Si les tigee ou les filets somt courbées,les tiges n’omt pas été manipulés aesez
prudemment pendant Le transport ou l’inetalLation/le démontage(tige per tige!).
Remplecezles piècesobliques ou courbées,surtout ei le bout fileté de le tige eet
courbé/obLique.

5.25 L’axe de guidage, Ja presee étoupe et le boite â bourrage sont
exceseivementusés

La cause éventuelle:
a) les baguésde guidage et/ou Les tresses n’ont pas été remplacéesâ teinps;
b) om a pompéavec La presse étoupe étant desserrée:les tresseset les bagues

ont quittés leurs places dans le boite (et puis les treseesee somt perdues).
Analyse/remède:
Remplacezles baguesde guidageet Lee treesee& temps. Re—inetallezun axe de
guidage ueée & L’emvers. Remplacez unie presse étoupe détraquée. On peut
probablement récupérer/réparerLa boite & bourrage.
La prochaine fois contrôlez è temps et au beeoin remplacez les piècee usées.
Si Ja preese étoupe ee deeserre trop facilement (Les enfants!), coincez Ja presse
étoupe en tapant légèrement sur La boite & bourrage juste è côté de Ja preese
étoupe, avec un marteau et un cieeau â métaux.

5.30 Le filtre de Ja pompeeet tombé dans Je forage
La cauee éventuelLe: -

a) le filtre n’éteit pas bien serré sur Le bouchon bas du cylmndre;
b) le diamètre du filet extérieur du bouchon bas eet trop petit.
AneLyse/remède:
Eeeayezde repêcherle fjltre (â l’aide d’un outil de pêehede fil de fer?) Si cela
ne réussit pas, considérez la néceseité d’un filtre. Si nécesealre,inetaLlez un
nouveau.
S’il y a trop de jeu entre Je fiLet dame Le manchon du fiLtre et le filet extérieur
du bouchon bas, dégraiseezles deux filete (par ex. avec le décapantpour PVC).
Appliquez deux gouttes de colle pour métaux sur le filet extérieur du bouchon
bas, juete avant de visser le filtre Lâ—dessus. Serrez bien (me tenez qu’au
manehon!)

32



5.31 Le bouchon bas de cylindre est tombé dans le forage
5.32 Le corpe de cylindre eet t.ombé dans le forage
La causeéventuelle:
a) le bouchon/le cylindre n’était pas bien serré pendant Le montage;
b) le diamètre du filet dans le bouchon eet trop grand et/ou celui du corps de

cylindre eet trop petit;
e) les spires de vis du corps de cylindre ee somt effrités: & ceuse d’une

mauvaisecohésion ou per manqued’une couche protectrice.
AnaLyses/remèdes:
Essayezde repêcher Ja pièce/les pièeee (â L’aide d’un outil de pêche de fil de
fer?) Si cela ne réussit pas, installez des nouveaux.
Examimez Les spires de vie du corps de cylindre. S’ils somt effrités et s’il y a
trop de jeu emtre les filets du bouchon et le corps de cylindre, remplacez le
corpe de cylindre (ainsi que le bouchon?).Dans cee ene portez plainte auprèe
d‘HydrauLique/du fabricant.

5.35 La presee étoupe ne rentre plus dans le boite & bourrage
La causeéventuelle:
Pendantque la presee étoupeétait toute desserrée,Ja pièce de raceordementen
L a butée lâ—dessus.
Analyse/remède:
Démontez Ja presse étoupe et La boite â bourrage. Vérifiez les filets eur des
endommagemente.Essayezde réparer Le filet de Ja preese étoupe & L’aide d’une
lame de scie â métaux: ‘sciez’ entre les vie de La partie déformée. ProbabLement
un fiLet intérieur endommagépeut être sauvé pourvu qu’uniquement Ja première
epire eet déformée: enlevez celle—J& & l’aide d’une lime. Essayezprudemment ei
Ja preese étoupe rentre maintenamt; détectez les poimte endommagéset limez
davamtageeu besoin. Si cela ne réussit pas, remplacez les pièces.

Si La preese étoupe ee deeserretrop fecilement (les enfants!), coincez Ja preese
étoupe en tapant légèrementsur Ja boite â bourrage juste â c8té de Ja preese
étoupeavec un marteau et un ciseau & métaux.

5.36 Le volant ne se décolle pas de l’arbre excentrique -

La causeéventuelle:
a) iJ e’agit d’une ancienne version du volant avec une goupille;
b) au montageom a trop serré/tapé: pour décoller le volant il faut un tire—poulie.
Analyses/remèdes:
Démontez toute l’unité de l’arbre exeemtriqueavec les paliers et Le volant.
Certainesversionsanciennesde Ja pompeont une clavette enfoncéeentre L’arbre
excentriqueet le moyeu de volant. Dansce cae eseayezd’enlever Ja clavette en
tapant ou bien essayezd’enfoncer davantagel’erbre excentrique dans Je moyeu
du volant jusqu’& ce que La clavette ee dégage.
En cas d’un bout conique de L’axe: desserrezJe boulom quelques tours hors du
bout de J’axe. Tepez axialement sur le moyeu du c6té de l’axe et/ou sur
I’excentrique, d’équerre avec le direction de I’axe. L’appLication d’un tire—poulie
serait une solution plus correcte.

5.37 La poignée e’est caseée
La causeéventuelle:
a) le partie fileté de le poignée eet trop faible;
b) La fin du filet, près de L’épaule, est démaigrie;
c) l’épaule de La poigmée n’était pas serrée juequ’â contre La pleque.
Analyses/remèdee
Le modèle ancien était (probabLement) équipé d’un filet M16 ainsi qu’un
démaigriesementprès de l’épeule. En plus l’épeuLe avait été bieeautée.Puis, ei
l’épauLe de La poignée ne joint pas bien contre La pLaque métaLlique, le filet
pourrait ee casser, surtout â des profondeurs d’instaLlation importantes et â
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l’utilisation intensive (per la fatigue).
Le nouveaumodèle eetéquipé d’un filet M20, sans démaigrissementni biseau. En
outre ii n’y a plus de filet dans La plaque métallique pour assurer que l’épaule
ee joint bien contre La plaque. Ii e’avère un remède efficece.

5.41 Des problèmesavec Le socle en béton
La cause éventueLle:
a) om a trop tapé contre les tiges d’ancrage;
b) La tige d’ancrage ee trouvait trop proehe du bord du eocle en béton

(‘corrosion du béton’);
c) on a appLiqué un béton de mauvaisequalité;
d) Je béton n’était pas eseezdurci avant d’installer La pompe.
Analyses/remèdee:
Creusezbien Les fentes et les morceauxrompus, ensuite crépiseezavec du béton
(d’ebord ‘enduisez de mortier’). S’iJ s’agit d’un endommagementconsidérable,
coulez un nouveau socle.

5.42 Des problèmeeavec Ja fondation en béton
La cause éventuelle:
a) on a eppLiqué un béton de mauvaisequaLité;
b) le fomdatiom eet déchausséedans La saisondes pluies: per inanque d’un bord

de protection;
c) un mauvais site pour le pompe.
Analyses/remèdes:
Si - Ja fondation en béton s’effrite & cause de l’application du mauvaie béton,
eherchez pour une partie encore utiLisable. Creusez bien les femtes et les
morceaux rompus, ensuite crépiesez avec - du béton (d’abord ‘enduisez de
mortier’). S’iL s’agit d’un endommagementconsidérable, couLez unie nouvelle
fondation.
Ensuite voyez le problème 6.7: ‘Le goOt de l’eau sortant de Ja pompe s’est
détérioré’.

5.50 Vol, vandalisme
La cause éventueLle:
a) un vol pour réparer um même type de pompe ailleurs;
b) des terisions sociales dans Le village, peut—être résultent en sabotage;
c) Je menquede surveillance;
d) Je manqued’un cadenas:pour prévenir du jeu ou des actes de vandalisme.
AnaLjyse/remède:
Une meilleure surveillance ainei que La fermeture â cLé de Ja pompe me pourre
qu’aider & emp&her du vandalisme et du vol. Le sabotagedevra ~tre résolu en
concertation avec les ‘dissident(e)s’.

5.51 Un coup de foudre
AnaLyse/remède:
Démontez in pompe et examinez l’état du forage. Eet—ee que le eoffrage est
toujours intact? Eet-ee que le forage ne s’est pas ensabLé?Eet—ee qu’on peut
enlever du forage toutes les piècee casséee de La pompe? Si oui, ii est
probablementposeible et senséd’installer une pompe rénovée ou toute neuve.
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6.1 L’eau pompéen’eet (toujours) pas claire
La causeéventuelle:
a) l’eau est polluée â cause de L’imstallation ou de Ja réparation de le pompe;
b) on introduit une substance(liquide) indésirable dans La pompeou Je forage:

du savon, de J’huile ou de le greiese
c) L’eau eet polluée per de l’eau sale refluante dame Le forage;
d) L’eeu est troublé dû aux circonetanceespéeifiques de ce forage.
Analyses/remèdes:
Immédiatementaprès L’installatiom ou Ja réparation de Ja pompe l’eau du forage
peut ~tre polluée dO aux seletés introduites avec La pompe ou dO nu eédiment
d’ergile détachéde Ja paroi de tuyau de refoulement â le réparatiom.En pompant
un bon bout de temps cette saleté eet dévereée,après quoi L’eau devrait être
elaire.
Au eneoii L’eau reete trouble aprèe avoir pompétoute unie journée, iL s’agit d’un
problème nu niveau de La protection du forage ou avec le forage lui—même. Ce
n’est pas vrai qu’on ee lave ou feit Le limge près de Ja pompe?Voyez le problème
6.7: ‘Le goût de J’eeu sortant de Ja pompe s’est détérioré’.
Peut—êtrequ’un resoufflage pourrait améliorer Je forege. Pour des détaile voyez
Le chapitre 7: ‘Problèmes avec le forage’.

6.2 En pompant vite J’eau devient trouble
La eauseéventueLLe:
a) le couche d’argile précipitée damele pompe ee décolle et feit colorer l’eau;
b) le cylindre eet pendu dans Je sablier ou bien dane/prèede La boue dans le

forage.
Anelysee/remèdes:
En pompent vite desplus grandeevitesses d’écouLementeeproduisent dans J’eeu,
en plus ie tuyau de refoulement bouge plus violemment. Per l& des particules
d’argiLe précipitées ee décollent de l’intérieur du tuyau de refoulement.Aussi en
cas o~~ile cylindre pend (pratiquement) dans Ja boue dans Je forage, l’eau ee
trouble temporairementâ causede ee ‘remuement’. Remède:pompertranquillement
et en ces extrême: resouffler Le forage et/ou écourter le tuyau de refoulement.
N.B. ri n’est certainementpas question de corrosion de La pompe (& J’exception

d’au plus La pièce en T et Le tuyau de sortie).

6.3 Un film ee forme & le surface de J’eau
6.4 Un film d’huile ee trouve sur l’eau
6.5 Des flocons ee forment dans l’eau (et qui ensuite ee précipitent)
La ceuse éventuelle:
a) une concentration élevée de fer diesolu dame J’eau;
b) quelque choee ee putréfie dans l’eau du forage;
c) om introduit unie substamce(Jiquide) indésirable dans La pompe ou le forege:

du savon, de l’huile ou de le graiese, .....;

d) J’eau eet polluée per l’eau sale refLuante dame le forage.
Analyeee/remèdes
S’iLe ee forment un film â La surface de J’eau et des flocons rouges dans l’eau
après avoir attendu un bout de temps, il e’agit d’une concentrationélevée de fer
dissolu dans l’eau de la nappe phréatique. Cela n’est pas malsajn. Laissez—les ee
précipiter. Malheureusementon n’y peut rien.
Au cas oû ii ee forme un film et l’eau sent mauvais (le cadavre, le eavon, l’huiJe
ou autre chose), il s’agit de quelquechoeeplus sérieuse.Ne buvez pas cette eau,
elle eet probablementdangereusepour Ja santé. S’il s’agit d’un nouveau forage,
portez plainte auprèsd’HydrauLique. Si le probLèmen’est surgit qu’uLtérieurement
dans un forage qui a servi pendantlongtemps, eoyez prudent. CherchezLa eauee
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et enlevez l’eau polluée du forage. Si possible désinfectez l’eau dans le forage
avec du chiore. Ne buvez pas cette eau les premiers temps! Empêchez une
répétition de ce problème. Au beeoin faites resouffLer le forage. Voyez aussi le
problème 6.7: ‘Le goût de L’eau sortant de La pompe s’est détérioré’.

6.6 Le goût de J’eau venant de Ja pompen’eet (toujoure) pas ‘bon’
La cauee éventuelle:
a) malheureusementc’eet Le goût de l’eau elle—même;
b) l’eau est poLluée â cause de l’installation ou d’une réparation de Ja pompe;
d) l’eau sent le désinfectent;
e) l’eau eet polluée & cause des travaux du forage;
c) on introduit unie substance(liquide) indésirable dans le pompeou le forage:

du savon, de l’huile ou de La greisse, .......;

d) J’eeu eet polLuée par l’eau eale refluante dans le forege.
Analysee/remède:
De préférenceJ’eeupotable eetpreequesans goOt. Malheureusementcette eau ne
ee trouve pas partout dans Le aol. Parfois l’eau de La nappe phréatique contient
une concentrationei élevée d’éléments qu’on les goûte. Malheureusementom n’y
peut riem. Si L’eau ne contient pas des concentrations des élémente et des
bectériesnuisibles pour J’homme,J’eau eet en principe potable. Avant d’installer
le pompe,un échantillon d’eau préLevé du forage devrait être testé nu laboratoire
et être approuvé.
GénéralementJe goût de l’eau du forage eet plus Léger que celui du - p~iits, du
petit fleuve ou du marigot, simplement parce que l’eau du forage eet plus pure.

ImmédiatementeprèeL’inetnLLation ou Je réparation de le pompe J’eau du forege
peut être pollué dO aux saletés introduitea avec La pompe ou dû nu sédiment
d’argile détaché de Ja paroi de tuyau de refouLement & Ja réparation. Parfoi8 om
jette du chlore dans le forage pour déeinfecter L’eau. En pompant un bon bout
de temps cette saleté eet déversée,après quoi l’eau devrait être claire.
Au ene oû l’eau reste trouble aprèe avoir pompétoute une journée, il s’agit d’un
problème au niveau de Ja protection du forage ou avec le forage Jui—même. Ce
n’est pas vrai QU’On 8e leve ou feit le Linge près de le pompe?Voyez Je problème
6.7: ‘Le goût de l’eau sortant de La pompee’est détérioré’.
Peut—être qu’un resoufflage pourrait améliorer le forage. Voyez aussi les
problèmes6.3/4/5 et chapitre 7: ‘Problèmes avec Le forege’.

6.7 Le goût de J’eau sortant de Ja pompe e’eat détérioré
La causeéventuelle:
a) l’eau eet poLluée â cause de La réparetion de La pompe;
b) l’eau sent Le désinfeetant;
c) om introduit une subetance(liquide) indésirable dans Ja pompe ou le forage:

du savon, de L’huiLe ou de La graisse,
d) l’eau eet contaminée per l’eau refLuante (poLluée):

— Le long de Ja pompe, â cause d’une mauvaise implantation, du manque de
finissege et/ou d’une mauvaise instaLletion (per Ja fente entre La plaque
d’ancrage et La fondetion en béton);

— en entrant per Je tuyau de sortie de La pompe;
e) L’eau eet polLuée dans le souterrain (l’eau du forage est directement en

contact avec un courant souterrain d’eau de pluie).
AnaLysee/remède:
Immédietementaprès l’installation ou La réparation de La pompe l’eau du forage
peut être pollué dO eux seletés introduitee avec La pompe ou dO au sédiment
d’argile détachéde La paroi de tuyau de refoulement & La réparation. Parfois on
jette du chlore dans le forage pour désinfecter L’eau. En pompant un bon bout
de tempe cette saleté eet déversée,après quoi l’eeu devreit être elaire.
Au cas oû L’eau reste trouble après evoir pompétoute une journée, il s’agit d’un
problème nu niveau de Ja protection du forage, son impLantation ou avec Je forage
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lui—même. Ce n’est pas vrai qu’on se lave ou fait le linge près de Ja pompe?
Voyez aussi les problèmes6.3/4/5!

Est—ceque le goOt ee détériore pendant ou tout de suite aprèe une pluie ou La
saison pluvieuee? Eet—ee que La pompea été inetallée dans ou près du marigot
et eet—ee que l’eau polluée pourrait entrer le forage directernent ou par La
pompe? Si oui, essayez de dévier le cours d’eau boueuse et pluviale. Si c’est
impossible (per ex. parce que Ja pompe a été installée nu milieu du marigot),
portezplainte nuprèsd’HydrauLique parcequele eite est compLètementmal—choisi.
Quelqu’un n’a probablementpas feit son travail.

Eet-ee que L’eau perdue ou pluviaLe refLue dans le forage par—dessousde Ja
fondation de La pompe (ei Le coffrage du forage eet eoupétrop bas)?Dans ce cas
coulezun bord et un trottoir en béton autour de La fondation. Faites bien joindre
le trottoir, bouchezles fentes évemtuellesavec du ciment. Ëtanchezaussi Ja fente
entre La plaque d’ancrage et le fondation & L’aide d’un joint pLaquemouseeou du
eiment. Construieez un bon écoulement de l’eeu perdue et pluviele vers un
puisard d’au moims 10 mètres de Ja pompe.

Un resoufflage pourrait probablement améliorer Ja eituetion. Voyez nussi Je
chapitre 7: ‘Probiëmes avec le forage’.

6.8 L’eau contient des agents pathogènes
La causeéventueLle:
a) l’eau a été contaminée par les travaux de forage, per J’inetallation ou le

réparation de Ja pompe;
b) om a jeté dessaLetésdans Je forage (avant l’imstellation de Ja pompe ou bien

par le tuynu de sortie?);
c) om introduit unie eubetance(Jiquide) imdésirable dans La pompeou le forage:

du savon, de l’huiLe ou de Ja greisse
d) L’eau eet contemiméeper L’eau (polluée) refluante: -

— le long de Ja pompe, & cause d’une mauvaise impLantation, du manque de
finiesage et/ou d’unie mauvaiee installetion (per Ja femte entre La plaque
d’ancrage et La fondetion en béton);
— en emtrant par Je tuyau de sortie de Ja pompe;

e) J’eau eouterraine elLe—m6me contient des substances ou des bactéries
pathogènes (chimiques);

f) L’eau eet polluée dans le souterrein (J’eau du forage eet directement en
contact avec un courant souterrain d’eau de pluie).

Analyees/remèdes:
En cas oi~iJ’eau sortante de la pompe eet déjâ eomtaminée(done l’eau ni’est pas
contaminéeultérieurement!): ProbablementdessaletéssontentréesdansLe forage,
directementou comme de l’eau polluée. Généralementles saletéscontiennenit des
agents pathogènes. Les problèmee précédenta6.1 t/m 6.7 ont déj& doninée un
nombre de causeset de remèdes.Voyez La pour les causesqui jouent évemtuel—
Lement sur cette pompe.
En généreL,ii est inutile de désimfecter, ei La causem’eet pas détectéeet aplanie!
En easde doute sur La quaLité de L’eau, faitee anaLyeerun échantiLlon d’eau dans
un laboratoire.
Peut—être un resouffLage pourre améLiorer le forage. Au besoin demanidez
L’assistanced’HydrauLique ou du fabricant.

Des agents pathogènee dans l’eau potable sont un foyer d’infection important,
epécialemenitparce qu’en général beaucoup de pereonnes boivemt de le m~me
source. C’est pourquoi il faut bien protéger La pompe et le forage conitre La
pollution et le délabrement.
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7.. PI~c13 L. E~ME~~ A.’VE~c~ L~E~ ~

7.1 Le forage eet incLiné/foré obliquement
La eauee éventuelle:
La foreuse n’était pas posé verticalement (pas tout Je tempe).
La conséguenceéventuelle pour La pompe:
a) Je tuyau de refoulement e’appuie contre le coffrage eur (toute) ga longueur,

pratiquement sans conséqueneesnuisibles;
b) en ene d’une mnistaLJationhorizontale de La pLaque d’anerage: des tensions de

flexion supplémentaires et d’usure â cause du frottement du disque de
guidage (par La La pompemarche probablementdifficilement).

AnaLyse/remède:
mnistallez Je pLaqued’anicrage aussi oblique comme le forage. Voyez Je problème
3.7: ‘Le tuyau de refoulement me deecendqu’obliquement’. A part de cela, on n’y
peut rien.

7.2 Le forage eet tordu/courbé
La cause éventuelle:
a) Je forage a été foré de façori tordu/courbé;
b) Le coffrage n’était pas bien centré â J’installation;
c) le coffrage était introduit per force & l’inetaLJation;
d) le filtre de grevier, le paquet d’nrgiLe et/ou Le reete du rempliseage n’était

pas appliqué uniformément autour du tuyau;
e) le coffrage était courbé par Ja boue mouvante souterraine.
La conséquenceéventuelle pour Ja pompe:
a) le tuyau de refouLements’use excessivement(& l’extérieur et/ou & l’intérieur);
b) le tuyeu de refoulement me descendpas (ou difficilememt) dame le forage;
c) Le tuyau de refouLement ne ee fait pas enlever du forage;
d) le tuyau de refoulement ee casseeouvemt & La même profondeur;
e) La pompe marche difficilement (ee bloque en cas d’une déformation extrême).
Analysee/remèdes:
Presque chaque forage est tordu/courbé. La meeure de Ja courbure dépend de
La méthodede forage, des chamgementsdans La poeition de La foreuse et l’étnt du
soue—eol (per exemple unie pierre dure pourra faire dévier La tête de foret).
Généralementon ri’y peut riem changer. Les causes b) jusqu’au d) somt La
conieéquenced’un accident de travail (per ex. le coffrage ee levait en développamt
le forage) ou bien d’un travaiL négligent. On n’y peut riem contre des courants
de boue souterrains, â moins qu’on y éteit préparénu moment de l’installation du
tuynu (per l’inetaLLation d’un tuyau extra—solide (en acier?)).

Examinezl’état du forage éventuellementavec un calibre ou unie sonde. Ou bien
exnminezle tuynu de refoulementsur des endommegementeet reliez ça è La durée
d’utiLieation: eet—eequ’iJ s’agit d’une usure excessiveeur une grande surface?
Si oui, le forage eet considérnbLememtcourbé. Cele cause plus de panneset per
conséquent des frais d’entretien éLevés. Voyez Le problème 5.4: ‘Le tuyau se
fissure toujours & La mêmeprofondeur’. Om n’y peut riem changer, & moins qu’un
autre type de pompe ou un nouveau forage eet dans le domaine du possible.

7.3 Le coffrage s’est écroulé
7.4 Le coffrage s’est fissuré/dévissé
La causeévenitueLLe:
a) le coffrage eet trop faible pour cette profondeur: une preesion trop élevée de

l’extérieur;
b) Je coffrege s’est écroulé â cause des courante de boue souterrains;
c) Le coffrage était introduit par force â l’installetion;
d) un coup de foudre.
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Laconséguenceéventuelle pour la pompe:
a) le tuyau de refoulernerit ne descend pas (ou difficilement) dans Le forage;
b) le tuyau de refoulement ne se fait pas enlever du forage;
c) le tuyau de refouLementee cassesouvent & La même profondeur.
Analyses/remèdee:
Surtout & des grandes profondeurs La pression de J’extérieur pourra être trop
élevéeei on n’instaLle pas des tuyeux extra-solides. Om n’y peut rien contre des
courants de boue eouterraine, â momnie qu’on y était préparé au moment de
l’installation du tuyau (per L’inetaLlation d’un tuyau extra—solide (en acier?)).
Cepemdanit,des emdommagementsdu tuyau pourrait aueei résulter d’um aceident
de travail ou du travail négligemt,ou bien d’une foudre (voyez Le problème 5.51
‘Un coup de foudre’).

Si Je tuyau de refoulement peut être instaJlé, maLgré les endommagementedu
coffrage, le tuyau de refoulement ee fiesurera ou ee casserafréquemment nu
niveau de eet endommagement.Cela cause plus de panmeset per conséquemtdes
frais d’entretien éLevée. Om n’y peut riem changer, â moins qu’un autre type de
pompe ou uni nouveau forage eet dans le domaine du poeeible.

Voyez aueei Le problème 7.8: ‘Le forage s’est ensabLé’.

7.5 L’eau contient de J’argile
La causeéventuelLe:
a) le forage eet mal développé: trop court et/ou avec une pression ineuffisente;
b) le tuyau ou le filtre de forage e’eet fiesuré/dévissé;
e) Le fiLtre de forage a été installé dans ume couche argileuse.
La coniséguenceévemtuelLepour La pompe:
a) La pompe marche difficilememt;
b) un risque élevé d’un coinçage du pieton;
c) un fiLtre de pompe bouché;
d) de L’eau troubLe, colorée; -

e) un risque éLevé d’une cassurede Le tringLe.
Analyses/remèdes:
Si le forage eet insuffisammenit développé, de le boue de forage ou de L’argile
pourra reeter & proximité du filtre de forage. En pompantavec Ja pompeVolamta
le forage eet progreesivememt développé. Un resoufflage pourrait accéLérer ce
processus. Cependant, ei le coffrage s’est fissuré nu niveau d’une couche
argileuee phréatique ou bien ei Le filtre a été instaLLé dans une telle couche, le
situation est désespérée.

Probablement iJ faut régulièrement nettoyer le cylindre de Ja pompe enfin
d’enlever les couchesergileuses.L’instaLLation d’un filtre de pompeaggravern le
eituation: il ee boucheravite. Un volant équipéd’un eontrepoidsaide & empécher
que le piston marche difficilement (dans ce cas—L& en repos le pieton eet
suependuen haut du cylindre).

7.6 L’eau contient du sable
La cause éventueLLe:
a) le forage eet mal déveLoppé: trop court et/ou avec une preesion insuffisante;
b) le tuyau ou le filtre de forage e’est fissuré/dévissé;
e) le fiLtre de gravier eet incomplet ou mal—choisi;
d) l’eau polluée reflue d’en haut dans le forage.
La conséguenceéventuelle pour La pon~pe:
e) l’ueure excessive du corps de cylindre;
b) un risque éLevé d’un coinçage du piston (dans quelques minutes/heures);
c) un risque élevé d’une caseurede le tringle;
d) l’eau n’eet pas pure.
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Analyses/remèdes:
Si le forage eet insuffisammemt développé,de La boue de forage, du eable et/ou
de l’argile pourra rester & proximité du filtre de forage. En pompant avec La
pompeVolanta Je forage eet progressivementdéveloppé.Un resoufflege pourrait
accélérer ce processus.Cependant,si le coffrage s’est fissuré nu niveau d’une
couche phréatique, ou bien si un filtre de forage trop gros ou fiseuré et/ou un
filtre de gravier incomplet ou trop gros a été installé, La eituation eet désespéré.

Un voLant équipé d’un contrepoideainsi qu’un piston ‘Lisse’ aide â empêcherJe
coinçagedu pistoni (dans ce ene—l& em repos le piston eet suepemduen haut du
cylindre).

7.7 La profondeur du forage eet moine qu’expecté/indiqué
La cause éventueLle:
a) on s’est trompé, oui ou non per accident;
b) le coffrnge me ee faisait pas descendrejuequ’au fonid & L’instaLletion;
c) en développantle coffrage s’est Jevé;
d) le coffrage s’est éerouLé/caesé;
e) le forage e’eet ensablé;
f) de La boue reflue d’en haut dans le forage;
g) des saletéssont tombées dans Je forege: exprès/en jouant.
Le conséguemceéventueLle pour Ja pompe:
a) unie profonideur d’imstallation ineuffisante, done Le pompagede l’air;
b) L’usure exceeeivedu corps de cylindre;
c) um risque élevé d’um coinçage du pistoni;
d) un risque élevé d’une cassurede Le tringle;
e) J’eau polluée. -

Analyses/remèdee:
Eet—eeque cette comclusiom eet fondée sur: Je tuyau de refoulement ne deecend
plus? Si oui, meeurezLa profondeur actueLledu forage avec un objet lourd d’une
petite épaisseur (éventueLlementpar Je tuyau de refoulement). Si vous arriver
maintenamt & peu près â le profomdeur origmnale/indiquée, Le forage s’est
probablement partiellement écrouLé ou cassé. Examinez ei La profondeur
d’installation limitée eet acceptable,Simon, ii faut abandonnerce forage (pour ce
type de pompe).

Eet—eeque La profondeur mesuréeeet vraiment beaucoupmoins? Eet—ee que vous
êtes eûr que Je forage était plus profond autrefois? Sinon, peut—être le forage
lui—même eet oké, il n’est simpLement pas plus profond. Eet—eeque quelque chose
eet tourné mal pendant le forage ou Le développement?Même ei le forage était
plus profond juste après Je forage:

Essayez de retrouver Ja genèee du forage. Reneeignez—voueauprès les
villageots, Le inécaniciem de In pompe, Le contrôleur de forage et autant que
posaible nuprès de J’équipe de forage.
* Eet—ee que queLque chose extraordimaire s’est passé pendant le forage?

(Per ex. eet—eeque Je coifrage eeLevait pendant le déveLoppenientou bien
on e introduit le coffrage per force?) Ou bien queLque tempeaprèe (per
ex. un coup de foudre)?

* Est—ce que le forage était toujours bieni couvert (eet—ee qu’on a eu
l’occaeion de jeter des saletéedans le fornge)? Eet—ee que des tuyaux de
refoulement sont tombée/somtreetés en arrière dans le forage?

Si le profondeur du forage a diminué pendamtque le pompe était instalLée et des
pièces de La pompe me sont pas tombéee dans Le forage, cela veut dire que le
forage s’eat ensablé. Voyez le problème 7.8: ‘Le forage s’est ensablé’.

Si La pompe n’était pas instailée, procédezcomme suit: Vérifiez ei Le forage s’est
ensabléâ l’aide d’une sonde & clapet. Si oui, voyez le problème 7.8: ‘Le forage
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s’est ensablé’. Sinon, probablement ii y a un morceau de bois, de tube ou des
pierres dans le forage. Eseeyezde l’enLever par repêchageou par resouffiage.
Si eela ne réussit pas, examinez ei une profondeur limitée eet acceptable.Simon,
le forage eet â abendonner.

7.8 Le forage s’est enaabLé
La ceuse éventuelle:
a) le forage m’était jamais bien développé: trop court et/ou avec une pression

imsuffisante;
b) le filtre de forage eet trop gros;
c) le fiLtre de gravier eet mal feit: La grosseur des granules eet faueee ou bien

Je gravier n’eet pas bien versé tout autour;
d) le filtre de forage e’est fiseuré;
e) le fiLtre était installé dans une couche de matière trop fine
f) Le coffrage s’est écrouLé: trop faible pour cette profondeur ou pour résister

les couramtede boue souterramne;
g) un coffrnge endommagé& cause:

- du Levage pendant Je développement;
— de L’instalJation par force: il ne ee faisait pas assezdescenidre;
— un coup de foudre;

h) de La boue s’écoule d’en haut dans Le forage.
La comséguenceévemtuelle pour La pompe:
a) un risque éLevé que le pieton ee coince;
b) un rieque élevé que Ja tringle ee casse;
c) l’usure excessive du corps de cylindre;
d) de L’eau polluée.
Analyses/remèdes:
Essayezde resouffler le forage. Si cela me réussit pas ou me euffit pas, il s’agit
de quelque chose différente: Le forage n’est pas plus profond, le coffrage s’eet
écroulé ou bien il y a per ex. des pierres ou un morceaude bois dans le forage.

Mime ei le resouffLagee réussi: Essnyezd’emp8cher le répétition de l’ensabLement
(autamt quepossible). Essayezde trouver Ja causeâ Ja basede ce qui sortait du
fornge et essayer de retrouver Ja genèsedu forage:

Renseignez—vousauprès les villageois, Je méceniciende La pornpe, le contrôleur
de forage et autant que poesible auprès de L’équipe de forage.
* Eet—ee que quelque chose extraordinaire s’est passé pendant Le forage?

(Par ex. eet—eeque le coffrnge eeJevait pendant le déveLoppementou bieni
om a introduit le coffrage per force?) Ou bien quelque temps après (par
ex. um coup de foudre)?

* Eet—ee que le forage était toujours bien couvert (est—ce qu’on a eu
l’occasion de jeter des saletés dans Je forage)? Eet—ee que des tuyaux de
refoulement sont toinbés/sont restés en arrière dans Je forage?

Si le forage s’ensable parce que le coffrage ou le filtre s’est fiseuré,
respectivementle filtre ou Je filtre de gravier n’est pas optimaJ (les causes b)
jusqu’au g)), le forage s’ensablerade nouveau. Om n’y peut riem pour changer
cee causes.Dans les cas extrêmesun tel forage eet & abandonner.

Si La boue e’écoule d’en haut dans le forage, iL faut protéger Le forage plus
mieux: bouchez Les fentes et trous, dérivez les cours de boue, etc. Voyez Je
problème 6.7: ‘Le goOt de l’eau sortamt de le pompe e’est détérioré’.

7.9 Le débit du forage ne suffit pas
7.10 Un rabattementtrop grand du niveau de l’eau dans le forage
La eause éventuelle:
a) Hydraulique a appliqué une norme incorrecte: & cette (petite) profondeur

d’aepiration le pompe peut atteindre un débit plus élevé;
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b) â tort le forage a été qualifié ‘positif’: acceptémalgré un débit trop faibie:
— La perméabilité de le couche de sous—sol ne suffit pas/plus; et/ou
— ii n’y a qu’une réeerveJimitée de l’eau dans La nappephréatiqueforée (qui

n’est rempLi que pendant/aprèsLa saisonpLuvieuse);
c) Le forage n’eet pas bien développé: per ex. La boue de forage n’est pas tout

enlevée;
d) la perméabiLité du filtre de forage/de gravier est insuffisante;
e) Le filtre de forage s’eet bouché;
f) le forage s’est eneabléavec de Ja boue/de J’argile.
La conséguenceéventuelLepour La pompe:
a) Le débit de La pompediminue drastiquement,dèe que le niveau de J’eau dans

le forage s’est rebattu jusqu’eu niveau du cylindre per pompegede l’air;
b) le pompegedemendeplus d’énergie & causede Je plus grandeprofondeur d’ofi

iL faut pomper L’eau;
c) un rieque élevé d’un eoinçage du pieton s’il s’agit d’un entassementdu

sédiment dans La pompe (en ons d’eneabLemenit).
Amalyses/remèdes:
GénéraLementon ne ee rend pas euffieaniment compte que le débit de Ja pompe
VoLanita dépend fortement du niveau de L’eau ou de le dénivellationi â.~surmonter.
Per exempleâ des petites proçomdeurs(H<lOm) un débit de plus de 2m’Yheure eet
réaliste. Au contraire, 0,7m /heure n’eet probablemenit pas dépassé â des
profomdeure de 50m.

Laquelle des causesb) juequ’au f) joue exactementeet difficile â déterrniner. En
outre, ori n’y peut rien chaniger, â l’exception peut être d’un resoufflage du
forage.

7.11 Le goût de l’eau n’est pas bon
La cause éventuelLe:
a) om ni’est pas habitué & boire de l’eau sans goOt;
b) maJheureusementc’est le goOt Lui—même de J’eau â cause de Ja concentratiom

élevée des minéraux;
c) L’eau eet polluée & cause des trevaux du forage;
d) l’eau eet polluée & cause de l’inetaLlation ou de Ja réparation de le pompe;
e) J’eau a le goOt d’un désinfectant;
f) on initroduit une substance(liquide) mnidésirabledans Ja pompeou Je forage:

du savom, de l’huiLe ou de La grniese
g) l’eau a été contaminée per l’eau (polluée) refluante:

— le long de La pompe, & cause d’une mauvaise implantation, du manque de
finiseage et/ou d’une mauvaise installation (per Ja ferite entre la plaque
d’ancrage et Ja fondation en béton);
— en entranit par le tuyeu de sortie de La poinpe;

h) L’eau eet poLluée dans le souterrain (l’eau du forage eet directement en
contact avec un courant souterrain d’eau de pluie).

La conséguemeeévemtuelle pour le pompe:
La pompeseraprobablementutilisée inoins intensive,perce queles coneommateurs
(l’homme et le bétajl) me voudront pas (ou bieni guère) La boire ou l’utilieer â
d’autre but.
Analyse/remède:
Peut être parce qu’on eet habitué â boire l’eau de surface d’un goOt caractéris—
tique (de I’argiLe, de La végétation, ...), on n’apprécie pas l’eau du forage qui est
sans goOt (“....L’eau n’est pas eucrée....”).

Ensuite voyez le chapitre 6: ‘Problèmes avec La qualité de l’eau’.
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L. 1 ~S‘r E~ ID E S ~) TE C E S

Pos.no Description Plari.no

1 340.116
3 340.106
5 M20
6 INA-RASEY 50
7 340.052
9 M20*l00

10 M20
11 340.033B
12 INA-RHE2O
13 M16
14 M16*250
17 340.054
18 340.016
20 340.097B
21 G1/8” 90 deg.
22 8*26
23 M16*30
24 340.096
26 340.055A
27 M20—D1N557
28 340.077A
29 340.0798
30 340.082A
31 L4789
32 340.081
33 340.078B
34 340.026B
35 M10*30
36 Al0,5
37 è104*8
38 ~40.057
39 340.062B
40 340.019
42 340.008B
43 340.058A
44 340.107A
45 M20 (mmox)
46 340.108B
48 340.102A
49 340.111B
51 82.14*3.53
52 340.066
53 340.105A
61 340.113A

volant
poignée
écrou auto—bloquant
paLier & roulement â billes
arbre exeentrique
bouLon & t6te hexagonele
écrou hexagonal
bague d’épeisseur
t~tede bielle â roulement è billee
écrou hexagonal
tige fiLetée
tube de bielle
tige d’ancrage + écrou hexagonal
socle
graiseeur
goupille
boulon & tête hexegonale
rondelle
pièce de raceordementen L
écrou carré
axe de guidage
presseétoupe
bague de guidage supérieure
bourrage â tresses (jeu de 4 anmeaux)
bague de guidage inférieure
bojte â bourrege
pièce en T
boulon & tête hexagonaLe
rondelle
joint torique (mous~e)
tuyau & manchon bridé
plaque d’anicrege
joint pLaque (mou~e)
tuyau de sortie
disque de guidage
raccordementhexagonal
écrou hexagonal + rondeLLe
tuyau de refoulemerit
manchon & siège comique
tringle
joint torique
manchonâ coller
guide de tringle complet
tringle de pieton



Pos.no Description PLan.no

62 340.068A
63 340.114
64 340.087
66 53.57*3.53
67 340.073
68 340.048
69 340.115A
70 340.088
71 340.014
73 340.11LB
74 M10
75 A21
76 340.117

M20*80

bouchon eonique de cyLindre
corps de eylindre
bouchon bas de cylindre
joint torique
poids de clapet
cLapet d’espiration/de piston
piston
arrêt de clapet
filtre
reccord de tringle (hexagonaL)
écrou hexagonal
rondelle
disque (plastic)
bouLon â tête hezagonale
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